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积分球法测量悬浮式液固光催化制氢反应

1 范围

本标准规定了积分球法测量悬浮式液固光催化制氢反应体系量子效率的测试系统、测量内容、测试

要求、数据及计算要求。
本标准适用于液固悬浮式太阳能光催化分解水制氢反应体系光谱吸收特征及产氢量子效率的准确

测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8981 气体中微量氢的测定 气相色谱法

GB/T26179 光源的光谱辐射度测量

GB/T26915 太阳能光催化分解水制氢体系的能量转化效率与量子产率计算

JC/T185 光学石英玻璃

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
积分球 integratingsphere
光学测量用的中空球体。在球的内表面均匀涂有较高反射率且无波长选择性的漫反射性介质,球

内任一方向上的辐照度均相等。

  注:光学积分球基本原理参见附录A。

3.2 
光催化反应介质 photocatalyticreactionmedium
悬浮光催化反应的发生媒介,一般为纯水或水溶液。

3.3 
自降解产氢效应 effectofhydrogenproductionbyself-degradation
在光催化制氢反应过程中,未加入催化剂时,反应介质在入射光辐照下反应产生氢气的效应。

3.4 
机械催化产氢效应 effectofhydrogenproductionbymechanicalcatalysis
反应介质及光催化剂在无光照的条件下,通过搅拌等机械方式产生氢气的效应。

3.5 
光热催化产氢效应 effectofhydrogenproductionbyphoto-thermalcatalysis
选择光催化剂本征吸收及反应介质特征吸收以外的光谱区段,在同样入射光功率及相近入射光分

布特性下照射,或采用调制入射光照射方式产生氢气的效应。
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