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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ８９６５《防护服装　阻燃防护》分两个部分：

———第１部分：阻燃服；

———第２部分：焊接服。

本部分为ＧＢ８９６５的第２部分。

本部分代替ＧＢ１５７０１—１９９５《焊接防护服》，本部分与ＧＢ１５７０１—１９９５相比主要变化如下：

———增加术语和定义（见第３章）；

———根据作业场所将防护服进行分级，并按不同级别给出不同的技术要求（见第４章）；

———结构设计中增加了提高安全性能的要求（见５．３．１）；

———技术要求中增加了对防护服面料撕裂强力、透湿量、热稳定性、热防护性、甲醛含量及ｐＨ值的

要求（见５．５．１）；

———增加了对防护服附件的要求（见５．５．２）；

———对检验规则进行了修改和补充（见第７章）；

———取消了原标准中作为补充件的附录Ａ。

本部分由全国个体防护装备标准化技术委员会提出。

本部分由全国个体防护装备标准化技术委员会防护服工作组归口。

本部分主要起草单位：中冶集团建筑研究总院。

本部分参与起草单位：中国安全生产科学研究院、奥山职业装研究所、烟台氨纶股份有限公司。

本部分主要起草人：刘景凤、赵阳、张友权、马德志、李双会、陆立平、洪军、邵正丽、吴汉荣、刘春。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５７０１—１９９５。
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防护服装　阻燃防护

第２部分：焊接服

１　范围

ＧＢ８９６５的本部分规定了焊接及相关作业场所用防护服装的技术要求、试验方法、检验规则、标志、

包装及储存。

本部分适用于焊接及相关作业场所，可能遭受熔融金属飞溅及其热伤害的作业人员用防护服。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ８９６５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注明日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３２９１　纺织　纺织材料性能和试验术语

ＧＢ／Ｔ３９１７．３　纺织品　织物撕破性能　第３部分：梯形试样撕破强力的测定

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定条样法

ＧＢ／Ｔ５４５５　纺织品　阻燃性能测试　垂直法

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ８９６５．１　防护服装　阻燃防护　第１部分：阻燃服

ＧＢ／Ｔ１２７０４—１９９１　织物透湿量测定方法　透湿杯法

ＧＢ／Ｔ１３６４０　劳动防护服号型

ＧＢ／Ｔ１７５９６—１９９８　纺织品　织物燃烧试验前的商业洗涤程序

ＧＢ／Ｔ１７５９９　防护服用织物防热性能抗熔融金属滴冲击性能的测定

ＧＢ／Ｔ２００９７　防护服　一般要求

ＦＺ／Ｔ８１００７　单、夹服装

ＱＢ／Ｔ２７１０　皮革　物理和机械试验　抗张强度和伸长率的测定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１和ＧＢ８９６５．１确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ８９６５的本部分。

３．１　

熔融物质　犿狅犾狋犲狀狊狌犫狊狋犪狀犮犲

在高温、液化状态下的金属和同处高温状态下相关的非金属物质，例如矿渣、浮渣和盐。

３．２　

燃烧特征　犫狌狉狀犻狀犵犫犲犺犪狏犻狅狉

材料或产品暴露于特定火源条件下发生的所有变化。

３．３　

滴落　犱狉犻狆狆犻狀犵

测试耐热防护服时，衣物材料因受热而发生流动的现象。
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