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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ９）归口。

本标准起草单位：福建制鞋行业技术开发（莆田）基地、福建省鞋服质量检测中心、莆田市产品质量

监督检验所、中华人民共和国莆田出入境检验检疫局、福建泉州匹克体育用品有限公司、莆田艾力艾鞋

服有限公司、国辉（中国）有限公司、中华人民共和国晋江出入境检验检疫局、温州市诚志机电设备仪器

有限公司。

本标准主要起草人：陈元水、尤永谊、黄德春、傅以忠、戴建辉、章金銮、丁国斯、陈斌、吴承荣、施一苇、

佘集锋、刘勇、陈建锋。
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胶鞋、运动鞋外底不留痕试验方法

　　警告１———使用本标准的人员应该熟悉正规实验室的操作规程。本标准并未指出所有可能的安全

问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

警告２———本标准的某些步骤中生成的物质和废料可能对当地的环境有所损害。应制定使用后安

全处理的有关文件说明。

１　范围

本标准规定了胶鞋、运动鞋外底不留痕试验方法。

本标准适用于各类胶鞋、运动鞋外底不留痕迹的试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５１—１９９５　评定沾色用灰色样卡（ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＩＳＯ２３５２９：２００４，ＩＤＴ）

３　原理

胶鞋、运动鞋在穿用过程中，在压力和摩擦力的作用下，胶鞋、运动鞋外底和地面产生滑移，导致带

颜色的胶鞋、运动鞋鞋底物质转移在运动场地上，并留下痕迹。本试验方法是将试样置于规定的白色或

黑色ＰＵ标准板表面上，以规定的压力、次数、行程和频率进行往复式的试验。在达到试验规定的试验

次数后，在标准板上观察是否留有试样的痕迹，并用沾色用灰色样卡进行比对并评估其留痕程度。

４　仪器和材料

４．１　不留痕试验仪

４．１．１　试验台

试验台要求如下：

ａ）　水平金属平台；

ｂ）　固定夹，将标准面板固定在平台上；

ｃ）　使水平金属平台能水平移动（１００±２）ｍｍ的行程装置。

４．１．２　试验柱及试验头

试验柱和试验头总质量（３００±５）ｇ，试验柱和试验头要求如下：

ａ）　试验柱。试验柱上装负荷加载装置，下装试验头，可上下自由活动。

ｂ）　试验头用于夹持试样。试样槽为圆柱形直径为（１１．４
＋０．２

　０
）ｍｍ，槽深（４．０±０．２）ｍｍ。

ｃ）　调节试验头的装置，使试样表面与试验平台上的标准板接触，并保持平行。

ｄ）　砝码（６００±５）ｇ。加载后使试样负荷总质量为（９００±１０）ｇ。

ｅ）　调节装置，调节试验柱，使试验头上试样与ＰＵ标准板保持水平接触。

４．１．３　驱动试验往复运动装置

试验台前后往复运动行程（１００．０±２．０）ｍｍ，频率（４０±２）次／ｍｉｎ（往返记作一次）。
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