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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国铁道部提出并归口。
本标准起草单位:铁道部标准计量研究所、青岛四方车辆研究所有限公司、南车青岛四方机车车辆

股份有限公司、南车长江车辆有限公司、南车二七车辆有限公司。
本标准起草人:齐兵、雷青平、朱梅、瞿建平、方克娟、吴莹、章薇、阎笑鸣。
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铁 道 车 辆 标 志

1 范围

本标准规定了铁道车辆车外和车内的标志内容、形式、数量、安置位置、图形、字体、尺寸和制作等

要求。

本标准适用于下列铁道车辆所需标志的设置:
———动车组及客车的旅客服务标志、工作标志和管理标志;
———货车的工作标志和管理标志。

本标准不适用于铁道车辆所用设备的原理图、线路图、使用说明标牌。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2893.1—2004 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:工作场所和公共区域中安全标

志的设计原则

GB2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T4549.1—2004 铁道车辆词汇 第1部分:基本词汇

GB/T4549.11—2004 铁道车辆词汇 第11部分:专用货车附属设备

GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号

GB/T10001.1—2006 标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号

GB/T10001.9—2008 标志用公共信息图形符号 第9部分:无障碍设施符号

GB/T10001.10—2007 标志用公共信息图形符号 第10部分:铁路客运符号

GB/T10478—2006 液化气体铁道罐车

GB13495—1992 消防安全标志

GB15093—2008 国徽

GB/T15566.1—2007 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则

GB/T20501.1—2006 公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第1部分:图形标志及相关

要素

GB/T20501.2—2006 公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第2部分:文字标志及相关

要素

TB/T1838—1987 铁道车辆用路徽标记

UIC413:2000 方便铁路旅行的各种措施

3 术语和定义

GB/T4549.1—2004、GB/T4549.11—2004确立的术语和定义适用于本文件。
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