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前  言

  GB/T19068《小型风力发电机组》分为以下3个部分:
———第1部分:技术条件;
———第2部分:试验方法;
———第3部分:风洞试验方法。
本部分为GB/T19068的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T19068.1—2003《离网型风力发电机组 第1部分:技术条件》。
本部分与GB/T19068.1—2003相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———扩大了本部分的适用范围(见第1章,2003年版第1章);
———调整了机组的发电机的内容(见4.1.5,2003年版的3.3.9);
———体现了GB/T17646设计等级分级的思想和方法并修改了工作条件的内容(见4.2,2003年版

的3.2);
———修改了切入风速和额定风速的要求(见4.3.1,2003年版的3.3.1);
———修改了机组的最大工作转速的要求(见4.3.6,2003年版的3.3.6);
———增加了机组风轮的风能利用系数和整机效率的前提条件,修改了整机效率的要求(见4.3.9和

4.3.10,2003年版的3.3.12和3.3.13);
———删除了风轮单位扫掠面积材料占有量的要求(见2003年版的3.3.14);
———调整了电缆和导线的内容(见GB/T19068.2—2017的5.4.5,本部分2003年版的3.3.17);
———增加了功率特性试验的要求(见4.3.14);
———增加了耐久性试验的要求(见4.3.15);
———调整并修改了安全要求的内容(见4.4,2003年版的3.1.6、3.3.7和3.3.11);
———文件要求中的技术手册中增加了功率特性曲线和参考年发电量(AEP)的要求[见5.3c)和

d)];
———增加了机组铭牌中机组(SWT)等级的要求(见6.2)。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国风力机械标准化技术委员会(SAC/TC50)归口。
本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、合肥为民电源有限公司、宁波锦浪新

能源科技股份有限公司。
本部分主要起草人:董文斌、郭博、乌云高娃、张为民、李卿韶、张天赐。
本部分于2003年5月首次发布,本次为第一次修订。
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小型风力发电机组

第1部分:技术条件

1 范围

GB/T19068.1的本部分规定了小型风力发电机组(以下简称“机组”)的术语和定义、技术要求、文
件要求、涂漆、标志、包装、试验方法、检验规则以及产品的售后服务。

本部分适用于风轮扫掠面积不大于200m2,产生的电压低于交流1000V或直流1500V的并网

或离网应用的小型水平轴风力发电机组。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订版)适用于本文件。

GB/T10760.1 小型风力发电机组用发电机 第1部分:技术条件

GB/T13981 小型风力机设计通用要求

GB/T17646—2017 小型风力发电机组

GB/T19068.2—2017 小型风力发电机组 第2部分:试验方法

GB/T19068.3 小型风力发电机组 第3部分:风洞试验方法

GB/T34521 小型风力发电机组用控制器

JB/T5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T7879 风力机械产品型号编制规则

JB/T10399 离网型风力发电机组 风轮叶片

IEC60721-2-1 环境条件分类 第2-1部分:自然界出现的环境条件 温度和湿度(Classification
ofenvironmentalconditions—Part2-1:Environmentalconditionsappearinginnature—Temperature
andhumidity)

3 术语和定义

GB/T17646—2017界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术条件

4.1 一般要求

4.1.1 机组所有相关文件或资料的名词、术语应符合GB/T17646—2017的规定。

4.1.2 机组的型号应符合JB/T7879的规定。

4.1.3 机组设计中的载荷计算、气动设计和结构设计应符合GB/T13981和GB/T17646—2017规定

的原则和要求。
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