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人造革合成革试验方法
拉伸负荷及断裂伸长率的测定

1 范围

本标准规定了测定人造革合成革拉伸负荷及断裂伸长率的原理、三种试验方法,即条样法(A法)、
抓样法(B法)、哑铃形样法(C法),以及试验报告。

本标准适用于人造革合成革进行拉伸负荷及断裂伸长率测定的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2918—2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

JB/T7797 橡胶、塑料拉力试验机

3 原理

规定尺寸的试样以恒定伸长速率被拉伸伸长直至断裂,记录最大负荷及断裂时的伸长量。

4 条样法(A法)

4.1 试验仪器

4.1.1 拉力试验机:应符合JB/T7797的要求,其中恒定伸长速率为200mm/min,允差为±10%;仪器

两夹具的中心应在拉力线上,夹口应与拉力线垂直,夹持面应在同一平面上。夹具应能夹紧试样而不使

其打滑,不剪切或破坏试样。若试样打滑,夹持面上可使用适当的垫衬材料。夹具具体要求如下:
———夹具间距100mm,精度为±1mm;
———夹具尺寸为有效宽度不小于60mm。

4.1.2 裁剪试样的器具:铳刀。

4.1.3 如需进行湿润试验时,应具备用于浸渍试样的器具、蒸馏水。

4.2 试样制备与调节

4.2.1 试样尺寸

距样品边缘100mm以上沿经/纵向、纬/横向各裁取3块,试样尺寸为长(200±2)mm×宽(30±1)mm
(见图1),裁取时应避开疵点、斑痕、污渍等缺陷。

如需进行湿润试验,试样数量为正常的2倍;湿润试验的试样应放在温度(23±2)℃的蒸馏水中,时
间不应少于1h。
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