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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５０２２《电气绝缘用树脂基活性复合物》由下列部分组成：

———第１部分：定义及一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：环氧树脂复合物；

———第４部分：不饱和聚酯为基的浸渍树脂；

……

本部分为ＧＢ／Ｔ１５０２２的第４部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０４５５３５：２００６《电气绝缘用树脂基活性复合物　第３部分：单项材料规范　

第５篇：不饱和聚酯浸渍树脂》（英文版）。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６０４５５３５：２００６时，本部分做了下列技术性修改：

ａ）　增加了规范性引用文件ＧＢ／Ｔ１１０２６（所有部分）；

ｂ）　将ＩＥＣ６０４５５３５：２００６表２中由供需双方商定的 “胶化时间”性能改为本部分的要求；

ｃ）　将５．３中“……结果应在其标称值的±１０％以内。”改为“结果应不低于供需双方的商定值。”；

ｄ）　第５章中增加了“电气强度（常态油中）”、“粘结强度（常态）”的要求。

为便于使用，本部分与ＩＥＣ６０４５５３５：２００６相比还做了下列编辑性修改：

ａ）　删除了ＩＥＣ６０４５５３５：２００６的前言、引言及参考文献；

ｂ）　按ＧＢ／Ｔ１．１修改ＩＥＣ６０４５５３５：２００６的第１章“范围”中的表述，并删除了有关用户如何选

择材料的说明；

ｃ）　“规范性引用文件”中的引用标准，凡是有与ＩＥＣ（或ＩＳＯ）标准对应的国家标准均用国家标准

替代；

ｄ）　删除了ＩＥＣ６０４５５３５：２００６的５．１“闪点”中适用于国际标准的表述及５．８“耐溶剂蒸气性”

中适用于国际标准的条注。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分负责起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分参加起草单位：苏州巨峰绝缘材料有限公司、浙江荣泰科技企业有限公司、四川东材科技集

团股份有限公司、吴江市太湖绝缘材料厂、广州市宝力达电气材料有限公司、西安西电电工材料有限责

任公司、国家绝缘材料工程技术研究中心。

本部分主要起草人：马林泉、汝国兴、张志浩、赵平、张春琪、周树东、刘洪斌、杨远华。

本部分为首次制定。
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电气绝缘用树脂基活性复合物

第４部分：不饱和聚酯为基的浸渍树脂

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５０２２的本部分规定了不饱和聚酯为基的浸渍树脂的通用要求。

本部分适用于不饱和聚酯为基的浸渍树脂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５０２２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９　电气绝缘用漆　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０４６４２：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１０９．５—２００８　漆包圆绕组线　第５部分：１８０级聚酯亚胺漆包铜圆线（ＩＥＣ６０３１７８：１９９７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１０９．１１—２００８　漆包圆绕组线　第１１部分：１５５级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线

（ＩＥＣ６０３１７２１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　电气绝缘材料　耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的评定

（ＩＥＣ６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．２—２０００　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第２部分：试验判断标准的选择

（ＩＥＣ６０２１６２：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．４—１９９９　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第４部分：老化烘箱　单室烘箱

（ＩＥＣ６０２１６４１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２８—１９９９　测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６１０３３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１５０２２．１—２００９　电气绝缘用树脂基活性复合物　第１部分：定义及一般要求（ＩＥＣ６０４５５

１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５０２２．２—２００７　电气绝缘用树脂基活性复合物　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０４５５２：１９９８，

ＭＯＤ）

ＩＥＣ６０１７２：１９８７　测定漆包绕组线温度指数的试验方法

３　术语和定义

本部分采用ＧＢ／Ｔ１５０２２．１—２００９确立的术语和定义：

３．１

具有低挥发性有机物的不饱和聚酯 　狌狀狊犪狋狌狉犪狋犲犱狆狅犾狔犲狊狋犲狉狑犻狋犺犾狅狑犲犿犻狊狊犻狅狀狊狅犳狏狅犾犪狋犻犾犲

狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狀犲狀狋狊

一种在聚合物链中具有碳－碳不饱和键的聚酯树脂，其随后可与或不必与共聚物单体发生交联，在

固化过程中释放出的挥发性有机物（ＶＯＣ）低于３％。

４　分类

本部分按表１对树脂进行分类。
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