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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０３２５：２００２《辐射防护仪器　α、β和α／β（β能量＞６０ｋｅＶ）污染测量仪和监测

仪》（英文版）。

为了便于使用，本标准对ＩＥＣ６０３２５：２００２做了下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言；

———在“２　规范性引用文件”中用采用国际标准的我国标准代替对应的国际标准，以ＧＢ／Ｔ４９６０．６

代替ＩＥＣ６００５０（３９３）：１９９６和ＩＥＣ６００５０（３９４）：１９９５，删去了在正文中未出现的标准；

———删去１０．３．１和１０．３．１．１．１中有关交流电源不符合国情的内容；

———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改（例如：注的后面加“：”、一些列项说明的后面将“。”

改为“；”；

———用小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”；

———由于６．８已规定“机械冲击”的内容，故删去“１１．２　机械冲击”，同时删去“１１．１　概述”；

———表３“β辐射”一栏中的“３．７ＭＢｑ”与９．６．３的第２段“３７０ｋＢｑ”不符，改为３７０ｋＢｑ；

———表３“预热时间（便携式仪器）”一栏中的最后一行“８．７．２”与标准正文不符（正文中的８．７．２是

过载保护的试验方法）改为“８．５．２”；

———表３“电源”一栏将频率中的“＋１Ｈｚ　－３Ｈｚ”改为“４７Ｈｚ　５１Ｈｚ”，与标准正文１０．３．１．１．３

的表述一致；

———表３“辐射发射”一栏中的“１Ｖ／ｍ”与１０．４．６．１的“０．１Ｖ／ｍ”不符，改为０．１Ｖ／ｍ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５２０２—１９８５《α、β和αβ表面污染测量仪与监测仪》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５２０２—１９８５相比主要变化如下：

ａ）　标准名称改为《辐射防护仪器　α、β和α／β（β能量大于６０ｋｅＶ）污染测量仪与监测仪》；

ｂ）　增加了“仪器分类”一章；

ｃ）　在“环境影响”一章中增加了“电磁兼容性”的内容，包括对“静电放电”、“射频电磁场”、“由脉冲

群和射频感应的传导骚扰”、“浪涌”、“电压暂降和短时中断”和“辐射发射”的要求和试验方法。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：深圳市计量质量检测研究院、中核集团西安核仪器厂。

本标准主要起草人：李名兆、沈忠义、周迎春、梁平。

本标准于１９８５年７月首次发布。
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辐射防护仪器　α、β和

α／β（β能量大于６０犽犲犞）

污染测量仪与监测仪

１　范围

本标准适用于直接测量或直接探测发射α和／或β核素的表面污染测量仪和监测仪，其至少包括：

———探测装置（包括计数管、闪烁探测器或半导体探测器等），它可以固定连接或由软电缆连接，或

者组成一单独的装置；

———测量装置。

一些测量仪和监测仪由探测装置和测量装置组成，在能将探测装置与仪器分开的情况下，可单独使

用探测装置。为了满足本标准，要求所有包括探测装置和测量装置的仪器符合本标准要求，或探测装置

和测量装置分别符合本标准相关部分要求。

注：对于后一种使用方式经证明符合本标准的要求，但是不能就此推断其他特殊仪器的组合配置也符合标准。后一

种使用方式，允许用户使用不同制造厂生产的装置进行组合配置。

本标准适用于：

———α表面污染测量仪；

———α表面污染监测仪；

———β表面污染测量仪；

———β表面污染监测仪；

———α／β表面污染测量仪；

———α／β表面污染监测仪。

后两种设备能够同时确定α和β污染，并分别显示测量结果：

———α（β，α／β）表面污染测量仪：包括一个或多个辐射探测器和相关装置或基本功能单元。在检查

表面污染时，用来测量α（β、α／β）表面发射率；

———α（β，α／β）表面污染监测仪。

本标准也适用于那些有特殊用途的仪器和为测量特殊性质表面而设计的仪器。但标准的某些要求

需根据这些仪器的特殊要求进行修改或补充。

如果一个仪器能实现多种功能，则仪器需满足这些不同功能的所有要求。如果仪器以一种功能为

主，兼有其他功能，则仪器需满足主要功能的所有要求，并尽可能满足其他功能的要求。

本标准不适用于测量或探测最大能量小于６０ｋｅＶβ粒子的辐射监测仪或测量仪。

本标准的目的是规定标准要求和给出一些适用方法的实例，还规定了一般特性、一般试验条件和方

法、辐射特性、电气安全、环境特性以及α、β及α／β污染测量仪和监测仪的合格证书。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５６—２００７　标准电压（ＩＥＣ６００３８：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ４９６０．６—１９９６　核科学技术术语　核仪器仪表
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