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家用和类似用途CO2 制冷剂热泵

热水器用全封闭型电动机-压缩机

1 范围

本标准规定了家用和类似用途CO2 制冷剂热泵热水器用全封闭型电动机-压缩机(以下简称压缩

机)的术语和定义、产品分类、要求、试验方法及标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于制冷剂为CO2 的家用和类似用途热泵热水器使用的全封闭型电动机-压缩机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T1019—2008 家用和类似用途电器包装通则

GB/T4214.1—2000 声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分:通用要求

(eqvIEC60704-1:1997)

GB4706.17—2010 家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求(IEC60335-2-34:

2009,IDT)

GB/T5773—2004 容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB/T23137—2008 家用和类似用途热泵型热水器

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
名义值 ratingparameter
产品规格书中标称的数值。

3.2
性能系数 coefficientofperformance
在规定的工况下,压缩机的制冷量与输入功率的比值。

3.3
额定制冷量 ratedcoolingcapacity
标准工况下压缩机的标称制冷量。

3.4
CO2 制冷剂热泵热水器 heatpumpwaterheaterusingCO2refrigerant
一种以CO2 为制冷剂,利用电动机-压缩机驱动的蒸气压缩式跨临界循环,将空气或其他低温热源

的热量转移到被加热的水中来制取生活热水的设备。

3.5
跨临界循环 transcriticalcycle
高压侧的压力高于在热力学平衡中其制冷剂气、液能够共存时的压力的循环。
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