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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５２１１是颜料试验方法系列标准，下面列出了系列标准的构成：

———第１部分：颜料水溶物测定　冷萃取法

———第２部分：颜料水溶物测定　热萃取法

———第３部分：颜料在１０５℃挥发物的测定

———第４部分：颜料装填体积和表观密度的测定

———第５部分：颜料耐性测定法

———第１１部分：颜料水溶硫酸盐、氯化物和硝酸盐的测定

———第１２部分：颜料水萃取液电阻率的测定

———第１３部分：颜料水萃取液酸碱度的测定

———第１４部分：颜料筛余物的测定　机械冲洗法

———第１５部分：颜料吸油量的测定

———第１６部分：白色颜料消色力的比较

———第１７部分：白色颜料对比率（遮盖力）的比较

———第１８部分：颜料筛余物的测定　水法　手工操作

———第１９部分：着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定　目视比较法

———第２０部分：在本色体系中白色、黑色和着色颜料颜色的比较　色度法

本部分为ＧＢ／Ｔ５２１１的第５部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ５２１１．５—１９８５《颜料耐水性测定法》、ＧＢ／Ｔ５２１１．６—１９８５《颜料耐酸性测定法》、

ＧＢ／Ｔ５２１１．７—１９８５《颜料耐碱性测定法》、ＧＢ／Ｔ５２１１．８—１９８５《颜料耐油性测定法》、ＧＢ／Ｔ５２１１．９—

１９８５《颜料耐溶剂性测定法》和ＧＢ／Ｔ５２１１．１０—１９８５《颜料耐石蜡性测定法》六项标准。

本部分与ＧＢ／Ｔ５２１１．５—１９８５、ＧＢ／Ｔ５２１１．６—１９８５、ＧＢ／Ｔ５２１１．７—１９８５、ＧＢ／Ｔ５２１１．８—１９８５、

ＧＢ／Ｔ５２１１．９—１９８５和ＧＢ／Ｔ５２１１．１０—１９８５相比，主要技术差异为：

———耐水性、耐酸性、耐碱性和耐溶剂性测定中增加了用手工振荡法制备试液的方法；

———增加了范围、规范性引用文件和参考文献等内容；

———除按ＧＢ／Ｔ１．１要求进行编辑性修改外，还对其内容进行了整合。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国涂料和颜料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５）归口。

本部分主要起草单位：中海油常州涂料化工研究院、昆山市世名科技开发有限公司。

本部分主要起草人：沈苏江、石一磊。

本部分被整合的六项标准均于１９８５年首次发布，本次为第一次整合修订。
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颜料耐性测定法

１　范围

本部分规定了测定颜料耐水性、耐酸性、耐碱性、耐油性、耐溶剂性和耐石蜡性的通用试验方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５２１１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３，Ｔｅｘｔｉｌｅｓ—Ｔｅｓｔｓｆｏｒｃｏｌｏｕｒ

ｆａｓｔｎｅｓｓ—ＰａｒｔＡ０２：Ｇｒｅｙｓｃａｌｅｆｏｒａｓｓｅｓｓｉｎｇｃｈａｎｇｅｉｎｃｏｌｏｕｒ）

ＧＢ２５１　评定沾色用灰色样卡（ＧＢ２５１—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０３：１９９３，Ｔｅｘｔｉｌｅｓ—Ｔｅｓｔｓｆｏｒｃｏｌｏｕｒ

ｆａｓｔｎｅｓｓ—ＰａｒｔＡ０３：Ｇｒｅｙｓｃａｌｅｆｏｒａｓｓｅｓｓｉｎｇｓｔａｉｎｉｎｇ）

ＧＢ／Ｔ２５４　半精炼石蜡

ＧＢ／Ｔ１８６４—１９８９　颜料颜色的比较（ｅｑｖＩＳＯ７８７１：１９８２，Ｇｅｎｅｒａｌｍｅｔｈｏｄｓｏｆｔｅｓｔｆｏｒｐｉｇｍｅｎｔｓ

ａｎｄｅｘｔｅｎｄｅｒｓ—Ｐａｒｔ１：Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｃｏｌｏｕｒｏｆｐｉｇｍｅｎｔｓ）

ＧＢ／Ｔ１９１４　化学分析滤纸

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０３３５．１　涂布纸和纸板　涂布美术印刷纸（铜版纸）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

耐水性　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狋狅狑犪狋犲狉

颜料和水接触后，由于颜料微溶于水，会造成水的沾色，颜料耐水性指颜料对抗水的溶解而造成水

沾色的性能。

３．２

耐酸性　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狋狅犪犮犻犱

颜料和酸溶液接触后，由于颜料和酸作用，会造成酸溶液的沾色和颜料本身的变色，颜料耐酸性指

颜料对抗酸的作用而造成酸溶液沾色和颜料变色的性能。

３．３

耐碱性　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狋狅犪犾犽犪犾犻

颜料和碱溶液接触后，由于颜料和碱作用，会造成碱溶液的沾色和颜料本身的变色，颜料耐碱性指

颜料对抗碱的作用而造成碱溶液沾色和颜料变色的性能。

３．４

耐油性　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狋狅狅犻犾

颜料和油接触后，由于某些颜料微溶于油，会造成油的沾色，颜料耐油性指颜料对抗油的溶解而造

成油沾色的性能。
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