
书书书

犐犆犛２９．０６０．２０
犓１３

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜９３３４—２００９／犐犈犆６００９２３７３：１９７７

代替ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８

船舶电气设备

船用通信电缆和射频电缆

船用同轴软电缆

犈犾犲犮狋狉犻犮犪犾犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀犻狀狊犺犻狆狊—

犛犺犻狆犫狅犪狉犱狋犲犾犲犮狅犿犿狌狀犻犮犪狋犻狅狀犮犪犫犾犲狊犪狀犱狉犪犱犻狅犳狉犲狇狌犲狀犮狔犮犪犫犾犲狊—

犛犺犻狆犫狅犪狉犱犳犾犲狓犻犫犾犲犮狅犪狓犻犪犾犮犪犫犾犲狊

（ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７，ＩＤＴ）

２００９０３１９发布 ２００９１２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７《船舶电气设备　船用通信电缆和射频电缆　船用同轴软电

缆》（英文版）。

为便于使用，本标准对ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７做了下列编辑性修改：

———删除了ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７的前言和序言；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

———为使我国船用同轴软电缆的型号编制方法协调统一，本标准补充了“附录 Ａ　产品命名及代

号”作为资料性附录。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８《船用射频电缆　一般规定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８相比有如下变化：

———更改了标准名称，与ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７相一致；

———增加了前言，符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的相关规定；

———更改了适用范围，与ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７相一致；

———更改了引用标准，与ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７相一致；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第３章：定义；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第４章：产品命名及代号；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第５章：导体；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第６章：绝缘；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第７章：护层；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第８章：成品电缆；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第９章：交货长度；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第１０章：试验和验收；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第１１章：包装；

———本次修订后的第２章：一般说明和要求，综合了 ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第５章，第６章，

第７章的内容；

———与ＩＥＣ６００９２３７３：１９７７等同，本标准第３章中推荐了部分可应用于船舶的符合ＩＥＣ６００９６的

电缆型号；

———本次修订后的第４章：其他要求，综合了ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８中第８章，第９章，第１０章，第

１１章的内容。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准负责起草单位：上海电缆研究所。

本标准参加起草单位：上海赛克力光电缆有限责任公司、中国船舶集团总公司第七四所、中国船

舶集团总公司第七一五所、天津德塔科技集团有限公司、天津塑力线缆集团有限公司。

本标准起草人：郭毅、叶清华、张弘、于晶、张海燕、陈莉、李彦宏、韩长武、高欢、任小平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９３３４．１—１９８８。
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船舶电气设备

船用通信电缆和射频电缆

船用同轴软电缆

１　范围

本标准给出了船用同轴软电缆的说明和要求。

船用同轴软电缆主要用于高频信号设备（例如信号频率大于１０５ Ｈｚ）且此高频信号对地是不对称

的。主要用于无线电和雷达设备的相互连接。

２　一般说明和要求

船用同轴软电缆应有一根铜或铜包钢的内导体，一层聚乙烯或聚四氟乙烯绝缘，一层铜丝编织的外

导体和一层聚氯乙烯（ＰＶＣ）或一层聚四氟乙烯防潮密封带并涂有清漆的玻璃丝编织的外护套。

电缆的内导体由７根导体绞合而成时，绝缘外径应不大于１２ｍｍ。

电缆的内导体由单根圆铜线组成时，绝缘外径应大于１２ｍｍ。

３　推荐型号
１）

９６ＩＥＣ５０７２　　９６ＩＥＣ５０１２１　　９６ＩＥＣ７５４１　　９６ＩＥＣ７５７３

９６ＩＥＣ５０７６ ９６ＩＥＣ５０１７２ ９６ＩＥＣ７５４２ ９６ＩＥＣ７５７１１２
）

９６ＩＥＣ５０７８２
）
９６ＩＥＣ５０１７３ ９６ＩＥＣ７５７２ ９６ＩＥＣ７５１７２

注１：９６ＩＥＣ７５１２Ａ和９６ＩＥＣ７５１７Ａ两个型号的电缆正在考虑中。

注２：为方便使用，船用同轴软电缆型号可参照附录Ａ进行命名及表示。

４　其他要求

船用同轴软电缆应符合上面在ＩＥＣ６００９６中提到的特种电缆所有相关的要求，即使当这种要求不

是按ＩＥＣ６００９２系列的出版物的规定。

１）　详细说明详见ＩＥＣ６００９６。

２）　这些电缆用于２００℃。
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