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前  言

  GB/T28807《轨道交通 机车车辆和列车检测系统的兼容性》分为三个部分:
———轨道交通 机车车辆和列车检测系统的兼容性;(总则)
———第2部分:与轨道电路的兼容性;
———第3部分:与计轴器的兼容性。
本部分为GB/T28807的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由国家铁路局提出。
本部分由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会(SAC/TC278)归口。
本部分负责起草单位:株洲中车时代电气股份有限公司。
本部分参加起草单位:北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有

限公司。
本部分主要起草人:王奇、罗永升、张志学、史宏飞、胡学永、戴笑丰。
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轨道交通 机车车辆和列车检测系统的
兼容性 第2部分:与轨道电路的兼容性

1 范围

GB/T28807的本部分规定了机车车辆产生的传导干扰电流的限值要求和验证机车车辆满足这些

限值要求的测量方法。
本部分的限值要求仅适用于与本部分给出的轨道电路配套使用的机车车辆,本部分规定的评估方

法可用于评估机车车辆与其他类型轨道电路的兼容性。本部分对机车车辆的干扰电流限值的推导给出

指导说明,并规定了干扰电流限值的测量和评估方法。

  注:本部分不包括与机车车辆干扰电流限值有关的轨道电路基本参数。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1402 轨道交通 牵引供电系统电压(GB/T1402—2010,IEC60850:2007,MOD)

GB/T21562 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例(GB/T21562—2008,

IEC62278:2002,IDT)

GB/T28027 轨道交通 供电系统和机车车辆运行匹配(GB/T28027—2011,IEC62313:2009,

MOD)

GB/T28807 轨道交通 机车车辆和列车检测系统的兼容性(GB/T28807—2012,IEC62427:

2007,IDT)

GB/T28808 轨道交通 通信、信号和处理系统 控制和系统防护软件(GB/T28808—2012,

IEC62279:2002,IDT)

GB/T28809 轨道交通 通信、信号和处理系统 信号用安全相关电子系统(GB/T28809—

2012,IEC62425:2007,IDT)

UIC550 客车供电装置(Powersupplyinstallationsforpassengerstock)

3 术语、定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T28807界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
影响单元 influencingunit
对列车检测系统造成影响的机车车辆。

  注:一个影响单元(示例见图1)包含各种类型的连挂或者连接车辆,比如单节牵引或多节牵引的列车、单节车辆、

多节组合(连挂)的车辆、多达16节车厢的单节牵引或多节牵引的整列客运列车。
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