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汽车侧面柱碰撞的乘员保护

1 范围

本标准规定了汽车侧面柱碰撞乘员保护的技术要求和试验方法。
本标准适用于 M1类汽车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB14166 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统

GB14167 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点

ISO6487 道路车辆 碰撞试验测量技术 仪器设备(Roadvehicles—Measurementtechniquesin
impacttests—Instrumentation)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

车辆型式 vehicletype
在下列主要方面没有差异的机动车辆类型:
a) 对本标准规定性能有不利影响的车辆长度、宽度;

b) 对本标准规定性能有不利影响的乘员舱侧壁的结构、尺寸、轮廓和材料;

c) 对本标准规定性能有不利影响的乘员舱外形和内部结构尺寸以及保护系统的型式;

d) 发动机的位置(前置、后置和中置);

e) 对本标准规定性能有不利影响的整备质量;

f) 对本标准规定性能有不利影响的选装件和内饰件;

g) 对本标准规定性能有不利影响的前排座椅型式和R点位置。

3.2 
乘员舱 passengercompartment
容纳乘员的空间,由顶盖、地板、侧围、车门、玻璃窗和前、后舱壁板或后排座椅靠背支撑板围成。

3.3 
燃油箱容量 capacityofthefueltank
车辆制造商规定的燃油箱的容积。

3.4 
横向平面 transverseplane
垂直于车辆纵向中垂面的垂直平面。

3.5 
保护系统 protectivesystem
对乘员起约束和/或保护作用的装置。
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