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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本标准起草单位:北京卫星环境工程研究所、北京空间飞行器总体设计部。
本标准主要起草人:卫月娥、张彬、易旺民、刘广通、孙刚、张成立、刘晓震、贺云、代海林、孟伟、李斌、

杜瑞兆、肖正懿、祖家国、王鹏飞、贾瑞金。
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航天器多余物预防和控制要求

1 范围

本标准规定了航天器多余物预防和控制的一般要求,以及航天器在设计、装配、测试、试验、包装、运
输、发射场工作等过程(以下简称研制过程)中的多余物预防和控制要求。

本标准适用于卫星、飞船、空间站、空间探测器等航天器研制过程中的多余物预防和控制。单机产

品研制过程多余物预防和控制可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T25915.1—2010 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级

GB/T29082 卫星贮存要求

GB/T29085 卫星防污染技术要求

GB/T32301 航天器包装、运输通用要求

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T29085界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
多余物 foreignobjectdebris
产品中存在的由外部进入或内部产生的与产品规定状态不符的物质。

3.1.2
地面支持设备 groundsupportequipment
用于航天器生产、测试、试验、发射等活动的相关地面设备。
注:一般可分为地面电气支持设备和地面机械支持设备两类。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AIT———装配、集成和试验(Assembly,IntegrationandTest)

GSE———地面支持设备(GroundSupportEquipment)

4 一般要求

4.1 总则

4.1.1 航天器多余物预防和控制的目标是确保航天器研制过程状态良好,航天器发射、在轨运行及返
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