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前　　言

　　本标准的第４章、第５章、第６章、第８章、第９章和第１０章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准修改采用ＩＳＯ２９１９：１９９９《密封放射源　一般要求和分级》。

本标准与ＩＳＯ２９１９：１９９９相比存在如下技术性差异：

———删除了国际标准的前言和引言；

———４．１中分级表示方法按中国的实际情况进行修改；

———第８章中增加了源编码。

本标准代替ＧＢ４０７５—２００３《密封放射源　一般要求和分级》。本标准与ＧＢ４０７５—２００３相比主要

有以下变化：

ａ）　将原标准中所有“ＧＢ／Ｔ１５８４９—１９９５”改为“ＧＢ１５８４９—１９９５”；

ｂ）　增加了规范性引用文件环发［２００４］１１８号《放射源编码规则》；

ｃ）　在４．１分级表示方法中ＧＢ之后增加标准号４０７５，修改为ＧＢ４０７５／××××／Ｃ（或Ｅ）×××

××（×）；

ｄ）　在６．１中增加了污染检验的污染量要求；

ｅ）　将７．６．１．１中ｂ）、ｃ）项合并，修改为撞针高度（６．０±０．２）ｍｍ，直径（３．０±０．１）ｍｍ；

ｆ）　在第８章　源标识、第９章　源证书和附录Ｂ中增加了放射源编码；

ｇ）　删除第８章中的表述“（见ＩＳＯ３６１）”及“包壳的标识应在密封源检验前进行”；

ｈ）　对图１弯曲检验参数进行了修改；

ｉ）　对附录Ｂ证书表述进行修改；

ｊ）　将附录Ｄ引用的文件均作为规范性引用文件列出；

ｋ）　将参考文献中１的版本升级为２００５版；

ｌ）　对某些文字进行修改以使技术含义更加明确。

本标准的附录 Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录 Ｄ均为资料性附录。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国原子能科学研究院。

本标准主要起草人：段利民、龚凌凌。

本标准于１９８３年１２月２４日首次发布，２００３年３月２４日第一次修订。
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密封放射源　一般要求和分级

１　范围

本标准以测试性能为基础建立了密封放射源分级体系，并对源的性能、要求、检验方法、标识和证书

等作了规定。

本标准为密封放射源产生者提供了评价其产品在使用中安全性的系列检验，同时也便于使用者选

择满足使用要求的放射源类型，特别是对关注防止因放射性物质泄漏而造成电离辐射照射的场所选择

放射源类型时能提供帮助。本标准也可为管理部门提供指导。

这些检验分为几组，例如，包括暴露于异常高温和低温检验以及各种机械检验。每项检验适用于不

同的严格程度。检验结果是否通过，取决于密封放射源内容物是否泄漏。

注１：泄漏检验方法见ＧＢ１５８４９—１９９５。

表４给出了对密封放射源主要典型使用中的每种应用和建议的检验级别。广义来说，这些检验是

对各种使用的最低要求，在一些特别恶劣条件下使用时（见附录Ｃ）所须考虑的因素列于４．２。

注２：生产者和检验机构应按 ＧＢ／Ｔ１９００１—２０００分别制定质量保证大纲。

本标准不按源的设计、制造方法或发出辐射的刻度方法分级，本标准不包括核反应堆内的放射性物

质（含密封源）和燃料元件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５８４９—１９９５　密封放射源的泄漏检验方法（ｅｑｖＩＳＯ９９７８：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１９００１—２０００　质量管理体系　要求（ｉｄｔＩＳＯ９００１：２０００）

《放射源编码规则》（环发［２００４］１１８号）

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

３．１

包壳　犮犪狆狊狌犾犲

防止放射性物质泄漏的保护性壳。

３．２

假密封源　犱狌犿犿狔狊犲犪犾犲犱狊狅狌狉犮犲

某种密封放射源的复制品，其包壳的结构和材料与密封放射源完全相同，但源芯中的放射性物质用

物理和化学性质相似的物质代替。

３．３

注量率　犳犾狌犲狀犮犲狉犪狋犲

在确定几何条件下，密封放射源在单位时间内放出的电离辐射粒子数和／或光子数。

注：最好用术语辐射注量率表示。

３．４

泄漏　犾犲犪犽犪犵犲

放射性物质从密封放射源内逸入环境中。
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