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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：上海市毛麻纺织科学技术研究所、江苏紫荆花纺织科技股份有限公司、东华大学。

本标准主要起草人：曹宪华、钱竞芳、兰红艳、俞建勇、刘国忠。
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精 细 化 黄 麻 纤 维

１　范围

本标准规定了精细化黄麻纤维的技术要求、抽样、试验方法、品质评定、交接验收、包装、标志、运输

和贮存。

本标准适用于鉴定精细化黄麻纤维的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ９９９４　纺织材料公定回潮率

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

ＧＢ／Ｔ１８１４７．１　大麻纤维试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

黄麻　犼狌狋犲

锻树科黄麻属黄麻（圆果种）植物和长蒴黄麻（长果种）植物、韧皮、纤维的统称。

３．２

生黄麻　狉犪狑犼狌狋犲

从麻茎上剥下，未经脱胶处理的黄麻韧皮。

３．３

熟黄麻　犼狌狋犲犳犻犫犲狉

生黄麻经脱胶处理所得的纤维。

３．４

精细化黄麻纤维　狉犲犳犻狀犲犿犲狀狋犼狌狋犲犳犻犫犲狉

熟黄麻经精细化处理、细度达３５０公支以上，可纺性能显著提高的纤维。

３．５

杂质　犻犿狆狌狉犻狋狔

皮屑、麻骨及尘土等非麻纤维杂物。

３．６

硬丝　犺犪狉犱狋犺狉犲犪犱

粗而硬的纤维束。

３．７

残胶率　狉犲狊犻犱狌犪犾犵狌犿犮狅狀狋犲狀狋

麻纤维中残留的胶质（果胶、半纤维素和木质素）对麻纤维重量的百分率。
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