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前　　言

　　本标准修改采用ＡＳＴＭＥ５８７００（２００５）《接触式超声斜射检测方法》（英文版）。

本标准根据ＡＳＴＭＥ５８７００（２００５）重新起草。

考虑到我国国情，在采用ＡＳＴＭＥ５８７００（２００５）时，本标准做了一些修改。有关技术性差异如下：

———删除ＡＳＴＭ标准的１．２和１．３；

———将规范性引用文件ＡＳＴＭＥ１１４改为ＪＢ／Ｔ４００９；

———将规范性引用文件ＡＳＴＭＥ３１７改为ＪＢ／Ｔ９２１４；

———将规范性引用文件ＡＳＴＭＥ５４３改为ＧＢ／Ｔ５６１６；

———将规范性引用文件ＡＳＴＭＥ１３１６改为ＧＢ／Ｔ１２６０４．１和ＧＢ／Ｔ２０７３７；

———将规范性引用文件ＳＮＴＴＣ１Ａ和ＡＮＳＩ／ＡＳＮＴＣＰ１８９改为ＧＢ／Ｔ９４４５；

———增加规范性引用文件ＧＢ／Ｔ１９７９９．１；

———删除规范性引用文件 ＭＩＬＳＴＤ４１０和ＮＡＳ４１０；

———删除ＡＳＴＭ标准的第１２章。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本方法”一词改为“本标准”；

———插入 ＧＢ／Ｔ１．１—２０００规定的引导语；

———删除英制单位和数据，仅保留ＳＩ制单位和数据；

———重新编排了部分条号和标题，以符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ１１３４３—１９８９《接触式超声斜射探伤方法》。

本标准与 ＧＢ／Ｔ１１３４３—１９８９相比主要变化如下：

——— 修改和增加了检测原理和应用举例；

——— 增加了检测项目合同等要求。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５６）归口。

本标准起草单位：上海宝钢工业检测公司、上海材料研究所、常州超声电子有限公司。

本标准主要起草人：宁锴、罗云东、于宝虹、潘振新。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１３４３—１９８９。
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无损检测　接触式超声斜射检测方法

１　范围

本标准规定了采用接触式超声斜射脉冲回波技术（包括超声斜射纵波、横波、瑞利波、莱姆波）对材

料进行超声检测的方法，同时对系统设备及校准做了适当的规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５６１６　无损检测　应用导则

ＧＢ／Ｔ９４４５　无损检测　人员资格鉴定与认证（ＧＢ／Ｔ９４４５—２００８，ＩＳＯ９７１２：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２６０４．１　无损检测　术语　超声检测（ＧＢ／Ｔ１２６０４．１—２００５，ＩＳＯ５５７７：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９７９９．１　无损检测　超声检测　１号校准试块（ＧＢ／Ｔ１９７９９．１—２００５，ＩＳＯ２４００：１９７２，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０７３７　无损检测　通用术语和定义（ＧＢ／Ｔ２０７３７—２００６，ＩＳＯ／ＴＳ１８１７３：２００５，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ４００９　接触式超声纵波直射探伤方法

ＪＢ／Ｔ９２１４　Ａ型脉冲反射式超声波系统工作性能测试方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２６０４．１和ＧＢ／Ｔ２０７３７确立的术语和定义适用于本标准。

４　要点和应用

４．１　将电脉冲施加在压电换能器上即能将电能转变为机械能。在斜射波探头中，换能器通常发生厚度

变化，产生压缩与扩张。这种纵波（压缩波）将通过斜楔（通常为一种塑料）。换能器表面与斜楔接触面

之间的角度等于被检表面法线与入射波束之间的角度。图１表示超声波束的入射角φｉ和折射角φｒ。

图１　折射

４．２　当斜探头的检查面与材料耦合时，超声波将在材料中传播，如图２所示。超声波在材料中的传播
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