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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替FZ/T10009—2009《棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装》。与FZ/T10009—2009

相比主要技术变化如下:
———扩大了标准适用范围;
———包装形式由使用用途的不同,调整为包装形式的不同,取消了市销布、加工坯,包装形式调整为

折叠包装、套筒包装和卷筒包装;
———增加包内拼件单、标注长度的要求,包内标志形式新增贴标内容;
———包装材料中塑料薄膜调整为塑料袋,同时新增了木塞、纸管卷装材料。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会(SAC/TC209/SC10)归口。
本标准主要起草单位:上海市纺织工业技术监督所、江苏大生集团有限公司、山东立昌纺织科技有

限公司、中国棉纺织行业协会。
本标准主要起草人:张宝庆、秦朝辉、陈慧、刘建敏、马琳。
本标准所代替的历次版本发布情况为:
———ZBW08002—1985、FZ/T10009—1996、FZ/T10009—2009。
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棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

1 范围

本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺本色布的标志和包装。
本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料,机织制成的本色布。其他织物

可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T5033 出口产品包装用瓦楞纸箱

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8946 塑料编织袋 通用技术要求

QB/T3516 牛皮纸

QB/T3811 塑料打包带

3 标志

3.1 标志要求

标志应明确、清楚、耐久、便于识别,并在质量、数量等方面与内装物相符。

3.2 包内标志

3.2.1 每段布应在布正面两端5cm处,采用梢印、贴标的形式,标注长度。梢印、贴标应易于清理。

3.2.2 折叠包装、套筒包装有包内说明书与包内拼件单,放在第一段布折叠处中间部位;卷筒包装有包

内说明书,放在袋口的一端。

3.2.3 包内说明书示例见图1,包内拼件单示例见图2。

注册商标

生产企业

单位地址

产品名称 质量等级

电话 纤维含量/%

幅宽/cm 长度/m

密度/(根/10cm)
经向

纬向
线密度/tex

经纱

纬纱

标准编号

图1 包内说明书
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