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合成纤维原料切片阻燃性能试验方法
氧指数法

1 范围

本标准规定了合成纤维原料切片阻燃性能试验方法———氧指数法。
本方法适用于聚酯(PET)切片、聚己内酰胺切片和聚己二酰己二胺切片。其他合成纤维原料切片

可参照使用。
本标准仅用于测定在实验室条件下材料的燃烧性能,控制产品质量,而不能作为评定实际使用条件

下着火危险性的依据,或只能作分析某特殊用途材料发生火灾时所有因素之一。本标准不适用于评定

受热后呈高收缩率的材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名

GB/T4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

3 术语和定义

GB/T4146.1、GB/T4146.3中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
氧指数 oxygenindex;OI
在规定的试验条件下,通入(23±2)℃的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的最低氧浓度,以体

积分数表示。

4 原理

将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的

燃烧特性。把试样的连续燃烧长度与给定的判据相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验,估算氧浓

度的最小值。
试验的试样中要有40%~60%超过规定的连续燃烧长度。

5 仪器和设备

5.1 氧指数仪

5.1.1 示意图

如图1所示。同等效果的仪器也可使用。
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