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前　　言

　　本标准自实施之日起，ＪＢ／Ｔ９０９４—１９９９《液化石油气设备用紧急切断阀技术条件》作废。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国阀门标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８８）归口。

本标准起草单位：北京市阀门总厂（集团）有限公司、合肥通用机械研究院、保一集团有限公司。

本标准主要起草人：张清双、刘晓春、张晓忠。
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液化气体设备用紧急切断阀

１　范围

本标准规定了液化气体设备用紧急切断阀（简称切断阀）的术语和定义、结构形式、参数、型号、技术

要求、试验方法、检验规则、标志、涂漆与供货要求等内容。

本标准适用于液化气体设备用的紧急切断阀，其公称压力为ＰＮ１０～ＰＮ２５，公称尺寸为ＤＮ１５～

ＤＮ３５０，工作温度不大于５０℃，适用介质为液化石油气、液氨、液氯、液态二氧化硫、丙烯、丙烷、丁烷、丁

二烯及其混合物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ１０４７　管道元件　ＤＮ（公称尺寸）的定义和选用（ＧＢ／Ｔ１０４７—２００５，ＩＳＯ６７０８：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０４８　管道元件　ＰＮ（公称压力）的定义和选用（ＧＢ／Ｔ１０４８—２００５，ＩＳＯ／ＣＤ７２６８：１９９６，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２２０　不锈钢棒

ＧＢ／Ｔ１２３９．２—１９８９　冷卷圆柱螺旋压缩弹簧　技术条件（ｎｅｑＪＩＳＢ２７０７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ４２４０　不锈钢丝（ＧＢ／Ｔ４２４０—１９９３，ｎｅｑＪＩＳＧ４３０９：１９８８）

ＧＢ／Ｔ９１１３．１　平面、突面整体钢制管法兰

ＧＢ／Ｔ９１１３．２　凹凸面整体钢制管法兰

ＧＢ／Ｔ９１２４　钢制管法兰　技术条件

ＧＢ／Ｔ１０４７８　液化气体铁道罐车

ＧＢ／Ｔ１２２２０　通用阀门　标志（ＧＢ／Ｔ１２２２０—１９８９，ｉｄｔＩＳＯ５２０９：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１２２２１　金属阀门　结构长度（ＧＢ／Ｔ１２２２１—２００５，ＩＳＯ５７５２：１９８２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２２３０　通用阀门　不锈钢铸件技术条件

ＧＢ／Ｔ１２２３５　石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀（ＧＢ／Ｔ１２２３５—２００７，

ＢＳ１８７３—１９７５（Ｒ１９９８），ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１３９２７　工业阀门　压力试验（ＧＢ／Ｔ１３９２７—２００８，ＩＳＯ／ＤＩＳ５２０８：２００７，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ１０６　阀门的标志和涂漆

ＪＢ／Ｔ３０８　阀门　型号编制方法

ＪＢ４７２７　低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件

ＪＢ４７２８　压力容器用不锈钢锻件

ＪＢ／Ｔ７２４８　阀门用低温钢铸件技术条件

ＪＢ／Ｔ７９２８　通用阀门　供货要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

紧急切断阀　犲犿犲狉犵犲狀犮狔狊犺狌狋狅犳犳狏犪犾狏犲

安装在槽车（罐车）、罐式集装箱、储罐或管道上，应急情况下，可手动或自动快速关闭的阀门。
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