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纤维级聚己内酰胺切片

1 范围

本标准规定了纤维级聚己内酰胺切片的术语和定义、分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以己内酰胺为原料生产的有光、半消光和全消光纤维级聚己内酰胺切片,简称锦纶

(尼龙)6切片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB/T625 化学试剂 硫酸

GB/T6678—2003 化工产品采样总则

GB/T6679 固体化工产品采样通则

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号 定量包装商品计量监督管理办法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
有光聚己内酰胺切片 brightpolycaprolactamchip
二氧化钛含量小于或等于0.05%的聚己内酰胺切片。

3.2
半消光聚己内酰胺切片 semi-dullpolycaprolactamchip
二氧化钛含量大于0.1%小于0.6%的聚己内酰胺切片。

3.3
全消光聚己内酰胺切片 fulldullpolycaprolactamchip
二氧化钛含量大于或等于1.20%的聚己内酰胺切片。

3.4
异状切片 irregularchip
长度长于或等于正常切片的四倍,厚度、宽度或直径大于或等于正常切片二倍的聚己内酰胺切片。

3.5
生产批 productlot
原辅料、工艺条件及产品规格相同,一定时间内连续生产的产品。

3.6
检验批 testlot
为检验生产批产品质量的特性和稳定性,采用周期性或根据生产情况确定的产品。
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