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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ２７４７：１９９８《搪瓷炊具　耐温急变性测定方法》（英文版）。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言，增加了我国标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１１４１９—１９８９《搪瓷耐温急变性测试方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１４１９—１９８９《搪瓷耐温急变性测试方法》相比主要变化如下：

———标准名称改为《搪瓷炊具　耐温急变性测定方法》，与ＩＳＯ２７４７相一致。

———增加了如何判定搪瓷损坏的定义。

———试验步骤描述更合理。

———增加了附录Ａ。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会搪瓷分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５７／ＳＣ３）

归口。

本标准起草单位：东华大学、国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：张国、桑仪、蒋伟忠。

本标准所代替标准的历次发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１４１９—１９８９。
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犌犅／犜１１４１９—２００８／犐犛犗２７４７：１９９８



搪瓷炊具　耐温急变性测定方法

１　范围

本标准规定了搪瓷炊具耐温急变性的测定方法。通过连续的热震试验测定搪瓷炊具在温度突然变

化条件下的性能。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１　

　　热震试验　狋犺犲狉犿犪犾狊犺狅犮犽狋犲狊狋

从将冷水注入加热的试样内部开始，到再加热试样到下一阶段热震试验所需温度结束的一系列

操作。

２．２　

　　热震温度　狋犺犲狉犿犪犾狊犺狅犮犽狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

试样用冷水骤冷之前所加热到的温度。

２．３　

　　耐温急变性　狋犺犲狉犿犪犾狊犺狅犮犽狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

试样在用冷水骤冷或再加热时出现第一次损坏的热震温度与水温之差。

２．４　

　　损坏　犱犪犿犪犵犲

在正常视觉条件下，距离试样２５０ｍｍ，在搪瓷瓷面上可见剥瓷或裂纹；或可见有色液体渗进瓷层。

３　原理

由递增温度为２０℃的一系列单次热震试验组成，各次热震试验从外面加热试样，然后用２０℃的水

倾入试样内部骤冷。

第一次试验的热震温度为２００℃。出现第一次可见的损坏时试验结束。

４　仪器

４．１　电热炉

电热炉温度应能全程控制，其直径和最大输出功率应符合表１的规定。

表１

试样内径／ｍｍ
电　　热　　炉

直径／ｍｍ 最大输出功率／Ｗ

≤１８０ １４５ １０００±１００

＞１８０～≤２２０ １８０ １５００±１５０

＞２２０ ２２０ ２０００±２００

　　为克服试样底部不平坦，电热炉上应覆盖一填满粒度为０．１００ｍｍ～０．１２５ｍｍ铜粒的环。

４．２　测温装置

能快速显示，精度为２℃。
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