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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１６４２《基于ＩＰ网络的视讯会议系统设备技术要求》分为４个部分：

———第１部分：多点控制器（ＭＣ）；

———第２部分：多点处理器（ＭＰ）；

———第３部分：网守（ＧＫ）；

———第４部分：多点控制单元（ＭＣＵ）。

本标准是“ＩＰ视讯会议系统”系列标准之一。该系列标准预计的结构及名称如下：

———基于ＩＰ网络的视讯会议系统总技术要求；

———基于ＩＰ网络的视讯会议系统设备互通技术要求；

———基于不同技术的应急视频会议系统互通技术要求；

———基于ＩＰ网络的视讯会议系统设备技术要求　第１部分：多点控制器（ＭＣ）；

———基于ＩＰ网络的视讯会议系统设备技术要求　第２部分：多点处理器（ＭＰ）；

———基于ＩＰ网络的视讯会议系统设备技术要求　第３部分：网守（ＧＫ）；

———基于ＩＰ网络的视讯会议系统设备技术要求　第４部分：多点控制单元（ＭＣＵ）；

———基于ＩＰ网络的视讯会议系统终端技术要求。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由中国通信标准化协会归口。

本部分起草单位：信息产业部电信传输研究所、中兴通讯股份有限公司。

本部分主要起草人：杨?、聂秀英、孙明俊、翁健。
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基于犐犘网络的视讯会议系统

设备技术要求

第２部分：多点处理器（犕犘）

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１６４２的本部分规定基于ＩＰ网络的视讯会议系统中实现媒体流处理的多点处理器（ＭＰ）在

系统中的位置、实现的功能、设备需要的编号和地址、接口要求以及性能要求。

本部分适用于基于ＩＰ网络的视讯会议系统中使用的多点处理器（ＭＰ）设备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１６４２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃｂ：设备用恒定湿热

（ＧＢ／Ｔ２４２３．９—２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５６：１９８８）

ＧＢ／Ｔ３８７３　通信设备产品包装通用技术条件

ＧＢ９２５４—１９９８　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法（ｉｄｔＣＩＳＰＲ２２：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１７６１８—１９９８　信息技术设备抗扰度限值和测量方法（ｉｄｔＣＩＳＰＲ２４：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１８１１９—２０００　低比特率通信的视频编码（ｅｑｖＩＴＵＴＨ．２６３：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２１６４０—２００８　基于ＩＰ网络的视讯会议系统设备互通技术要求

ＹＤ／Ｔ８２２—１９９６　Ｐ×６４ｋｂｉｔ／ｓ会议电视编码方式（ｎｅｑＩＴＵＴＨ．２６１：１９９３）

ＩＴＵＴＨ．２３５　Ｈ系列多媒体终端的安全和加密

ＩＴＵＴＨ．２４５：２０００　多媒体通信的控制协议

ＩＴＵＴＨ．２４８：２０００　网关控制协议

ＩＴＵＴＨ．２６４　一般视听业务的高级视频编码

ＩＴＵＴＨ．３２３　用于提供不保证质量的业务本地网上的可视电话系统和终端设备

ＩＴＵＴＨ．３４１　多媒体管理信息基础

ＩＴＵＴＧ．７１１　话音频率的脉冲编码调制

ＩＴＵＴＧ．７２２：１９８８　７ｋＨｚ的６４ｋｂｉｔ／ｓ音频编码

ＩＴＵＴＧ．７２３．１：１９９６　以５．３ｋｂｉｔ／ｓ和６．３ｋｂｉｔ／ｓ为速率的多媒体通信的双速语音编码器

ＩＴＵＴＧ．７２８：１９９２　采用线形预测激励的低时延码在１６ｋｂｉｔ／ｓ速率上的语音编码

ＩＴＵＴＧ．７２９：１９９６　使用共轭结构代数码激励线性预测（ＣＳＡＣＥＬＰ）的８ｋｂｉｔ／ｓ语音编码

ＩＴＵＴＰ．８６１　话带（３００Ｈｚ～３４００Ｈｚ）语音编译码器的客观质量测量
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