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城市轨道交通
再生制动能量吸收逆变装置

1 范围

本标准规定了城市轨道交通列车再生制动能量吸收逆变装置(以下简称逆变装置)的使用条件、分
类、规格及型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于城市轨道交通直流牵引供电系统中以逆变回馈方式吸收列车再生制动能量的装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1094.11 电力变压器 第11部分:干式变压器

GB/T1094.101 电力变压器 第10.1部分:声级测定 应用导则

GB/T15543—2008 电能质量 三相电压不平衡

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.7—2017 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和

测量仪器导则

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

周期性间歇工作制 periodicintermittentduty
逆变装置运行呈周期性,每个周期内包括一段时间恒定负载运行和一段时间待机状态的工作方式。

3.2
周期性间歇工作峰值功率 periodicintermittentpeakpower
在周期性间歇工作制下逆变装置能够输出的最大功率。

3.3
谐波(分量) harmonic(component)
对周期性交流量进行傅里叶级数分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。
[GB/T14549—1993,定义3.4]

3.4
总畸变率 totaldistortionratio;TDR
一个交变量的总畸变含量方均根值与基波分量或基准基波分量的方均根值之比。
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