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制冷剂用氟代烯烃
酸度的测定通用方法

1 范围

本标准规定了用酸碱滴定法测定制冷剂用氟代烯烃中酸度的通用试验方法的方法原理、采样、试验

方法、允许差等。
本标准适用于低压、中压和高压制冷剂用氟代烯烃中酸度的测定。本试验方法检测灵敏度为

0.000005%。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6680—2003 液体化工产品采样通则

GB/T6681—2003 气体化工产品采样通则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 方法原理

使试样气化,鼓泡进入盛有水的多孔式气体洗瓶中,吸收样品中的酸性物质,以溴甲酚绿为指示剂,
用氢氧化钠标准滴定溶液滴定,计算得到酸度(以HCl计)。

4 采样

4.1 仪器设备

4.1.1 采样钢瓶:1000mL或500mL的单阀或双阀型小钢瓶,工作压力应大于同等产品的压力。

4.1.2 采样瓶:1000mL或500mL磨口玻璃瓶。

4.1.3 采样导管:铜质或铁质的接头,铜管(中压和高压用)、玻璃管(低压用)等。

4.2 操作要求

4.2.1 中压和高压制冷剂用氟代烯烃的采样按GB/T6681—2003中的7.10的规定进行。采样钢瓶和

采样导管应经真空干燥,试样应以液相进入采样钢瓶,采样的总量应保证检验的需要。

4.2.2 低压制冷剂用氟代烯烃的采样按GB/T6680—2003中的7.1的规定进行。采样瓶和采样导管

(玻璃导管)应进行干燥处理,采样总量应保证检验的需要。

4.2.3 贴上标签并注明:产品名称、批号、采样日期及采样人姓名等,供检验用。
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