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Ku频段静止中使用的车载卫星通信
地球站通用技术要求

1 范围

本标准规定了在静止中使用的车载卫星通信地球站(以下简称车载站)的系统组成、基本功能、性能

特性、车内系统管理、车辆要求、车载系统的主要集成技术要求、标志、包装、运输和贮存的通用要求。
本标准适用于工作在Ku频段、使用静止轨道卫星固定业务的车载卫星通信地球站。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4785—2007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB4943.1—2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求

GB5920—2008 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能

GB/T7611—2001 数字网系列比特率电接口特性

GB8410—2006 汽车内饰材料的燃烧特性

GB18802.1—2011 低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求

和试验方法

GB/T18802.12—2006 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分:选择和使用导则

GB/T18802.21—2004 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)———
性能要求和试验方法

GB/T18802.22—2008 低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 选

择和使用导则

GY/T222—2006 数字电视转播车技术要求和测量方法

YD/T1051—2010 通信局(站)电源系统总技术要求

YD/T1312.14—2012 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分:甚小孔径终端和

交互式卫星地面站设备(在卫星固定业务中工作频率范围为4GHz~30GHz)

YD/T5040—2005 通信电源设备安装工程设计规范

YD/T5059—2005 电信设备安装抗震设计规范

YD/T5098—2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范

IEEE802.3—2012 以太网IEEE标准 (IEEEStandardforEthernet)

ITU-TG.703—2002 系列数字接口的物理/电特性(Physical/ElectricalCharacteristicsofHier-
archicalDigitalInterfaces)

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
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