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铑粉化学分析方法 铂、钌、铱、钯、金、
银、铜、铁、镍、铝、铅、锰、镁、锡、锌、硅的

测定 电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本标准规定了铑粉中铂(Pt)、钌(Ru)、铱(Ir)、钯(Pd)、金(Au)、银(Ag)、铜(Cu)、铁(Fe)、镍(Ni)、
铝(Al)、铅(Pb)、锰(Mn)、镁(Mg)、锡(Sn)、锌(Zn)、硅(Si)量的测定方法。

本标准适用于铑粉中铂、钌、铱、钯、金、银、铜、铁、镍、铝、铅、锰、镁、锡、锌、硅量的测定。各元素测

定范围见表1。

表1 测定范围

元素 测定范围/%

Mg、Al、Mn、Ni、Cu、Zn、Ru、Ag、Pd、Sn、Ir、Pt、Au、Pb 0.00005~0.050

Fe 0.00010~0.050

Si 0.0005~0.050

2 方法原理

试料以盐酸-过氧化氢溶解,铁以钇为内标,硅以钪为内标,在碰撞/反应池工作模式下测定其同位

素的信号强度(cps)值;钯、银、钌、铝、铜、镍、镁、锰、锌以钇为内标,锡以铟为内标,铱、铂、金、铅以铼为

内标,在正常工作模式下测定其同位素的cps值。

3 试剂

3.1 氢氧化钾。

3.2 氯酸钾。

3.3 硝酸(ρ=1.42g/mL),MOS级。

3.4 盐酸(ρ=1.19g/mL),MOS级。

3.5 过氧化氢(体积分数30%)。

3.6 混合酸:三单位体积的盐酸(3.4)与一单位体积的硝酸(3.3)混合,现用现配。

3.7 银标准贮存溶液:称取0.1000g金属银(质量分数≥99.99%),置于100mL聚四氟乙烯烧杯中,
加入2mL硝酸(3.3),低温加热溶解完全,移入100mL容量瓶中,加入10mL硝酸(3.3),用水稀释至

刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg银。

3.8 钯标准贮存溶液:称取0.1000g金属钯(质量分数≥99.99%),置于100mL聚四氟乙烯烧杯中,
加入4mL混合酸(3.6),低温加热溶解完全,移入100mL容量瓶中,加入10mL盐酸(3.4),用水稀释

至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钯。

3.9 铂标准贮存溶液:称取0.1000g金属铂(质量分数≥99.99%),置于100mL聚四氟乙烯烧杯中,
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