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前  言

  本部分全部技术内容为强制性。

GB4706《家用和类似用途电器的安全》由若干部分组成:第1部分:通用要求,其他部分为特殊

要求。
本部分为GB4706的第7部分。本部分应与GB4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1

部分:通用要求》配合使用。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB4706.7—2004《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特

殊要求》。
本部分与 GB4706.7—2004的主要差异为:
———第2章规范性引用文件作了如下修改:

删除引用文件“ISO3864,安全色和安全符号”。
———第3章术语和定义作了如下修改:

• 针对3.1.9“正常工作”中功率Pi作了修订;

• 在3.1.9“正常工作”中,增加了对电池供电式自动清洁器具的要求;

• 增加3.105“电池供电式自动清洁器具”的定义;

• 增加3.106“充电座”的定义。
———针对6.1器具电击防护的分类作了修订补充。
———针对11.5发热器具运行的条件对电池供电式自动清洁器具作了补充。
———针对19.9非正常工作对电池供电式自动清洁器具作了补充。
———第22章结构作了如下修改:

• 删除22.40对于吸水式清洁器具应装有全极断开开关的要求;

• 增加22.101对于动力清洁头带有吸水功能的要求。
———增加附录B电池供电式自动清洁器具的要求。
本部分使用翻译法等同采用IEC60335-2-2《家用和类似用途电器的安全 第2-2部分:真空吸尘

器和吸水式清洁器具的特殊要求》。
与本部分规范性引用文件中的国际标准有对应关系的我国文件如下:
———GB/T9258.2—2008 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分:粗磨粒P12~P220粒度组成

的测定(ISO6344-2:1998,IDT)
———GB/T20291—2006 家用真空吸尘器性能测试方法(IEC60312:2004,IDT)
请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC46)归口。
本部分主要起草单位:中国家用电器研究院、美的集团股份公司、科沃斯机器人科技(苏州)有限公

司、莱克电气股份有限公司、青岛海尔成套家电服务有限公司、宁波富佳实业有限公司,飞利浦(中国)投
资有限公司、中国家用电器检测所。

本部分主要起草人:鲁建国、朱焰、欧军辉、瞿卫新、熊开胜、李祥宏、董利、陈子良、孙鹏。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB4706.7—1986、GB4706.7—1999、GB4706.7—2004。
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引  言

  在起草本部分时已假定,由取得适当资格并富有经验的人来执行本部分的各项条款。
本部分所认可的是家用和类似用途电器在注意到制造商使用说明的条件下按正常使用时,对器具

的电气、机械、热、火灾以及辐射等危险防护的一个国际可接受水平,它也包括了使用中预计可能出现的

非正常情况,并且考虑电磁干扰对于器具的安全运行的影响方式。
在制定本部分时已经尽可能地考虑了IEC60364中规定的要求,以使得器具在连接到电网时与电

气布线规则的要求协调一致。
如果一台器具的多项功能涉及到GB4706中不同的特殊要求,则只要是在合理的情况下,相关部

分的特殊要求标准要分别应用于每一功能。如果适用,应考虑到一种功能对其他功能的影响。
当其他部分不包含对第1部分涉及危险的附加要求时,第1部分适用。
注1:在本部分中,当提到“其他部分”时,它指的是GB4706的相关特殊要求。

本部分是一个涉及器具的安全的产品族标准,并在涉及相同主题的同一水平和类别的标准中处于

优先地位。
注2:涉及危险的同一水平和类别的标准不适用,因为在测定GB4706系列标准的通用要求和特殊要求时已经将其

考虑在范围之内。例如,对于许多器具表面的温度要求,除第1部分和其他部分外,通用标准(如针对热表面

的ISO13732-1)不适用。

一个符合本部分文本的器具,当进行检查和试验时,发现具有的其他特性会损害本部分要求所涉及

的安全水平时,则将未必判其符合本部分中的各项安全准则。
产品使用了本部分要求中规定以外的材料或各种结构形式时,则该产品可以按照本部分中这些要

求的意图进行检查和试验。如果查明其基本等效,则可以判定其符合本部分要求。
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家用和类似用途电器的安全 真空
吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

1 范围

GB4706.1—2005中该章用下述内容代替:

GB4706的本部分规定了适用于家用和类似用途的电动真空吸尘器和吸水式清洁器具的安全,包
括用于动物清洁的真空吸尘器,其单相器具额定电压不超过250V,同时也适用于中央吸尘器和带有充

电电池的自动清洁器具。
本部分也适用于动力清洁头和带有载流管的特殊真空吸尘器。
不作为一般家庭使用,但是可能对公众产生危险的器具,例如在商店或其他经营场所,被非专业人

员作为一般家务用途使用的器具也适用。
注101:类似器具是在旅馆、学校、医院、工厂、商店及办公室内用于一般家务用途使用的器具。

就实际情况而言,本部分所涉及的各种器具存在的普通危险,是在住宅和住宅周围环境中所有的人

可能会遇到的。
一般说来本部分不涉及:
———人员(包括幼儿):

体力、感知和智力缺乏;或
经验和常识缺乏;
避免此类人员在没有监护或指导下使用器具可能产生的危险;

———幼儿玩耍器具的情况。
注102:注意下述情况:

———对于打算用在车辆、船舶或航空器上的器具,可能需要附加要求。
———全国性的卫生保健部门、劳动保护部门、供水管理部门以及类似的部门对器具规定的附加要求。

注103:本部分不适用于:
———专为工业用途而设计的器具;
———打算在经常产生腐蚀性或爆炸性气体(如灰尘、蒸气或瓦斯气体)特殊环境场所使用的器具;
———用于商业目的的湿式和干式真空清洁器,包括动力刷(GB4706.93)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4706.1—2005中的该章除下述内容外,均适用。
增加下述引用文件:

GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号(IEC60417DB:2007,IDT)

IEC60312 家用真空吸尘器性能测试方法(Vacuumcleanersforhouseholduse—Methodsof
measuringtheperformance)

ISO6344-2 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分:粗磨粒P12~P220粒度组成的测定(Coated
abrasives—Grainsizeanalysis—Part2:DeterminationofgrainsizedistributionofmacrogritsP12toP
220)
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