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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２８８４《长江中下游水系分节驳船型》分为两个部分：

———第１部分：干流分节驳船型尺度系列；

———第２部分：干支直达和水运网分节驳船型尺度系列。

本部分为ＧＢ／Ｔ２８８４的第２部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２８８４．３—１９９６《长江水系分节驳船型尺度系列　长江中下游干支直达和水运网

１０００吨级分节驳船型尺度》、ＧＢ／Ｔ２８８４．５—１９９６《长江水系分节驳船型尺度系列　长江中下游干支直

达和水运网５００吨级分节驳船型尺度》、ＧＢ／Ｔ２８８４．７—１９９６《长江水系分节驳船型尺度系列　长江中

下游干支直达和水运网３００吨级分节驳船型尺度》、ＧＢ／Ｔ２８８４．１２—１９９６《长江水系分节驳船型尺度系

列　长江中下游干支直达和水运网４００吨级分节驳船型尺度》。

本部分与 ＧＢ／Ｔ２８８４．３—１９９６、ＧＢ／Ｔ２８８４．５—１９９６、ＧＢ／Ｔ２８８４．７—１９９６和 ＧＢ／Ｔ２８８４．１２—

１９９６相比主要变化如下：

———增加京杭运河１０００吨级尺度系列（见表１）；

———型宽改为船宽（见表１）。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分由全国内河船标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３０）归口。

本部分起草单位：长江船舶设计院。

本部分主要起草人：王前进、章鸣。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２８８４．３—１９８１、ＧＢ２８８４．４—１９８１、ＧＢ／Ｔ２８８４．３—１９９６；

———ＧＢ２８８４．５—１９８１、ＧＢ２８８４．６—１９８１、ＧＢ／Ｔ２８８４．５—１９９６；

———ＧＢ２８８４．７—１９８１、ＧＢ／Ｔ２８８４．７—１９９６；

———ＧＢ２８８４．１２—１９８１、ＧＢ／Ｔ２８８４．１２—１９９６。
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长江中下游水系分节驳船型

第２部分：干支直达和水运网分节驳

船型尺度系列

１　范围

ＧＢ／Ｔ２８８４的本部分规定了长江中下游干支直达和水运网分节驳船型的尺度、型号和标志。

本部分适用于长江中下游干支流水域和与其相沟通的水运网航行的分节驳船。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

２．１

　　水运网　狑犪狋犲狉狑犪狔狀犲狋狑狅狉犽

由京杭、湘桂、赣粤、郑淮等运河所沟通的包括长江、珠江、钱塘江、淮河、黄河、海河等水系的内河通

航航道。

３　船型尺度

长江中下游干支直达和水运网分节驳船型尺度系列见表１。

表１　长江中下游干支直达和水运网分节驳船型尺度系列

航道等级 型号 吨级 总长／ｍ 船宽／ｍ 吃水／ｍ 航行区域

Ⅲ ＣＷＪＡ１０００ １０００ ６７．５ １０．８ ２．０～２．４ 长江中下游

Ⅲ ＣＷＪＢ１０００ １０００ ６４．５ １０．８ ２．２～２．６ 京杭运河

Ⅳ ＣＷＪ５００ ５００ ４５．０ １０．８ １．６～２．１ 水运网

Ⅴ ＣＷＪ４００ ４００ ４１．０ １０．０ １．３～１．６ 水运网

Ⅴ ＣＷＪ３００ ３００ ３５．０ １０．０ １．３～１．６ 水运网

４　型号组成

型号表示如下：

Ｃ












　

“长”汉语拼音第一个字母，表示“长江 ”。

Ｗ










　

“网”汉语拼音第一个字母，表示“水运网 ”；

Ｊ








　

“节”汉语拼音第一个字母，表示“分节驳 ”；







□　

驳节型号 ；





□

驳节吨级，见表１ ；

１
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