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前  言
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本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC209/SC6)归口。
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热湿性能针织内衣

1 范围

本标准规定了热湿性能针织内衣的术语和定义、产品号型及规格、要求、试验、判定规则、产品使用

说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于鉴定低温低运动状态下,以针织面料为主要材料制成的针织内衣的热湿性能。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4856 针棉织品包装

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T11048—2008 纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定

GB/T21655.2 纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
热湿性能 thermalandmoistureproperty
织物在人体与环境的热湿传递过程中,维持和调节适宜的人体与环境之间微环境温度和湿度的

性能。

3.2
低运动状态 lowactivity
每小时新陈代谢产热量小于或等于418000J/m2 的活动,例如:斜倚、久坐活动(办公室,住宅,学

校,实验室)、站立活动(购物,实验室,轻工,售货员,家务劳动,机器工作)、以2km/h在平地行走等。

4 产品号型及规格

按针织内衣相关产品标准规定执行。

5 要求

5.1 要求内容

要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括热湿性能指标和针织内衣相关产品标准规定的内在

质量指标;外观质量按针织内衣相关产品标准执行。
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