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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)归口。
本标准起草单位:中国石油集团石油管工程技术研究院、石油管材及装备材料服役行为与结构安全

国家重点实验室、北京隆盛泰科石油管科技有限公司。
本标准主要起草人:戚东涛、张冬娜、马秋荣、张冠军、邵晓东、齐国权、杜伟、高建忠。
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石油天然气工业用复合材料
增强管线钢管

1 范围

本标准规定了石油天然气工业用复合材料增强管线钢管的设计、制造、技术要求、试验方法、检验规

则、使用和维护、标志、包装、运输和贮存等要求。
本标准适用于天然气长输管道。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1458 纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法

GB/T2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量测试方法

GB/T3854 增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T3855 碳纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T9711 石油天然气工业 管线输送系统用钢管

GB50251 输气管道工程设计规范

APISPEC5L 管线钢管规范(Specificationforlinepipe)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
复合材料增强管线钢管 compositereinforcedlinepipe
通过在管线钢管外缠绕复合材料制成的管线管产品,其主要承载结构层包括两部分,即内层的钢管

和外层的连续纤维增强复合材料。产品承受内压时环向载荷由钢管和复合材料层共同承担。

3.2
缠绕角度 windingangle
复合材料层中纤维缠绕方向与管材轴向的夹角。

3.3
自紧 auto-frettage
为了使内层钢管的应力超过屈服应力,产生塑性变形,在制造复合材料增强管线钢管时对管材的加

压过程。

  注:自紧的结果使复合材料增强管线钢管在零压力时,复合材料增强层具有拉应力。

3.4
自紧压力 auto-frettagepressure
为了分配内层钢管和外层复合材料增强层之间的应力而施加的压力。
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