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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T5395—2008《林业机械 便携式动力机械振动测定规范 手把振动》,与GB/T5395—

2008相比,主要技术变化如下:
———将标准中文名称由“林业机械 便携式动力机械振动测定规范 手把振动”修改为“林业及园

林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械振动测定规范 手把振动”,对应的英文名称

由“Forestrymachinery—Vibrationtestcodeforportablehand-heldmachineswithinternal
combustionengine—Vibrationatthehandles”修改为“Forestryandgardeningmachinery—

Vibrationtestcodeforportablehand-heldmachineswithinternalcombustionengine—Vibra-
tionatthehandles”;

———修改了“规范性引用文件”的内容;
———将术语与定义中的引用文件由“ISO8041”改为“ISO20643”(见第3章,2008年版第3章);
———修改了对加速度计安装的要求(见5.3,2008年版5.3);
———修改了校准的要求,删除了对GB/T13823的引用(见5.4,2008年版5.4);
———修改了对转速计的精度要求(见5.5,2008年版5.5);
———增加了“在不影响正常握持手把的前提下,加速度计的安装位置尽量靠近操作者的手部”这一

测量位置要求(见第6章);
———修改了操作条件与测定程序的要求(见第7章,2008年版第7章);
———修改了测试结果有效性中对变异系数Cv 的要求,并增加了测量错误检查的要求(见8.2,2008

年版8.2);
———将附录中的测定报告整合成一个,删除了附录中的测定报告的内容,并增加了提供工件信息的

要求,删除了提供振动和其他数据的公布值的要求(见第9章,2008年版的A.4、B.4);
———删除了关于生产厂家须标明产品的振动指标数据的要求(2008年版第10章);
———增加了不确定度(K)的计算方法(见第10章);
———修改了油锯的手把振动测量位置及测量方向的要求(见A.1,2008年版A.1);
———修改了对试验用油锯的要求(见A.2,2008年版A.2);
———修改了导板有效长度和试验用木材的宽度的要求(见表A.1,2008年版表A.1);
———增加了油锯测试时导板头应伸出试验用木材的要求(见A.2.3);
———删除了油锯试验程序中关于采集数据时间以及发动机转速的要求(2008年版A.3.1);
———修改了割灌机和割草机的手把振动测量位置及测量方向的要求(见B.1,2008年版B.1);
———删除了割灌机和割草机试验程序中关于采集数据时间以及发动机转速的要求(2008年版B.3.1);
———增加了“附录C(规范性附录) 杆式动力修枝锯”的内容(见附录C);
———增加了“附录D(规范性附录) 绿篱修剪机”的内容(见附录D);
———增加了“附录E(规范性附录) 吹叶机/吸叶机”的内容(见附录E);
———增加了“附录F(资料性附录) 2007~2008年油锯、割灌机和割草机的RR试验总结”的内容

(见附录F);
———增加ISO5348和ISO12100为本标准的参考文献。
本标准使用翻译法等同采用ISO22867:2011《林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操

作机械振动测定规范 手把振动》。
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与本标准中规范性引用国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T18960—2012 林业机械 便携式油锯 词汇 (ISO6531:2008,IDT);
———GB/T18961—2012 林业机械 便携式割灌机和割草机 词汇 (ISO7112:2008,IDT);
———GB/T20485(所有部分) 振动与冲击传感器校准方法[ISO16063(所有部分)];
———GB/T23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器(ISO8041:2005,IDT);
———GB/T25631—2010 机械振动 手持式和手导式机械 振动评价规则(ISO20643:2005,

IDT);
———LY/T1593—2001 便携式油锯 发动机性能和燃油消耗(eqvISO7293:1997)。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC61)归口。
本标准负责起草单位:浙江宇森百联工具有限公司、山东华盛中天机械集团股份有限公司。
本标准参加起草单位:浙江派尼尔机电有限公司、上海山科园林工具有限公司、国家林业局哈尔滨

林业机械研究所。
本标准主要起草人:唐恩常、胡全宇、郭丽、杨慧明、马妙武、杨传武、王振东、杨雪峰、郭凤江、赵政、

赵卫卫。
本标准于2008年5月首次发布,本次为第一次修订。
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林业及园林机械 以内燃机为动力的
便携式手持操作机械振动测定规范

手把振动

  警告:本标准规定的一些试验程序可能导致危险情况的发生,任何人按照本标准进行试验都应进行

相应工作技能的培训。同时还应遵守所属国家的监管条件以及健康和安全要求。

1 范围

本标准规定了以内燃机为动力的便携式手持操作林业和园林机械手把振动的测定方法。
本标准适用于油锯(高把油锯除外)、割灌机、割草机、杆式动力修枝锯、绿篱修剪机和吹叶机/吸叶

机等便携式林业和园林机械。
本标准规定的测定方法虽然是在模拟实际操作机器情况下获得的数据,但这些数据与真实结果非

常接近,代表了机器实际工作状况时的特性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO5349-2:2001 机械振动 人体手臂传输振动的测量和评定 第2部分:工作场所测量实用指

南(Mechanicalvibration—Measurementandevaluationofhumanexposuretohand-transmittedvibra-
tion—Part2:Practicalguidanceformeasurementattheworkplace)

ISO6531 林业机械 油锯 词汇(Machineryforforestry—Portablehand-heldchain-saws—Vo-
cabulary)

ISO7112 林业机械 割灌机和割草机 词汇(Machineryforforestry—Portablehand-held
brush-cuttersandgrass-trimmers—Vocabulary)

ISO7293 林业机械 便携式油锯 发动机性能和燃油消耗(Forestrymachinery—Portablechain
saws—Engineperformanceandfuelconsumption)

ISO8041 人对振动的反应 检测仪器(Humanresponsetovibration—Measuringinstrumenta-
tion)

ISO8893 林业机械 便携式割灌机和割草机 发动机性能和燃油消耗(Forestrymachinery—

Portablebrush-cuttersandgrass-trimmers—Engineperformanceandfuelconsumption)

ISO16063(所有部分) 振动和冲击传感器的校准方法(Methodsforthecalibrationofvibration
andshocktransducers)

ISO20643 机械振动 手持式和手导式机械 振动评价规则(Mechanicalvibration—Hand-held
andhand-guidedmachinery—Principlesforevaluationofvibrationemission)

3 术语和定义

ISO6531、ISO7112和ISO20643界定的术语和定义适用于本文件。
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