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整体石墨电极弹性模量试验　声速法

１　范围

本标准规定了石墨电极弹性模量的定义、石墨电极整体弹性模量测定用仪器设备、试样及试验步

骤、结果计算、试验报告。

本标准适用于石墨电极弹性模量的测定。

２　原理

弹性模量是材料在外力作用下，应力与伸长或压缩弹性形变之间关系的量度，其数值为试样横截面

所受应力与应变之比。

３　仪器和设备

３．１　驱动电路：有一个能产生２０ｋＨｚ～２．５ＭＨｚ的超声波脉冲发生器。

３．２　输入传感器。

３．３　输出传感器。

３．４　超声波传输时间自动显示器或双踪示波器。

４　试样

４．１　试样为加工后的成品石墨电极，截面均匀无附加液体。试样端面对石墨电极轴线的垂直度偏差不

大于０．１２５ｍｍ。

４．２　重量的称量和尺寸的测量应准确至±０．５％以内。

５　试验步骤

５．１　按图１连接装置，将仪器预热１５ｍｉｎ。

５．２　在输入、输出传感器上涂抹适宜的耦合剂。

５．３　将输入、输出传感器对接，测定仪器和传感器的固有传播时间。

５．４　将输入、输出传感器分别压在石墨电极两端接头孔底的中心部位，测定超声波的传播时间。

　　１———数字时间显示器；

２———超声波脉冲发生器；

３———输出传感器；

　　４———输入传感器；

５———双踪示波器

图１　声速法测定石墨电极弹性模量装置
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