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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》和GB/T3163—2007 《真空技

术 术语》共同构成本规范制定的基础性系列规范。
本规范参考了JB/T7463—2005 《热阴极电离真空计》、GB/T34873—2017《真空

计 与标准真空计直接比较校准》、GB/T34876—2017 《真空技术 真空计 与标准真

空计直接比较校准结果的不确定度评定》,采用了其中的基本原则,对具体方法和技术

指标进行了细化、补充和修改。
本规范代替JJF1062—1999 《电离真空计》及JJG462—2004 《二等标准电离真空

计》。
与JJF1062—1999和JJG462—2004相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———删除规管常数和电路的电参数检测部分;
———删除压力示值误差超差判据;
———原规范中要求标准装置校准室的本底压力不大于被校真空计压力下限测量点压

力值的2%,本次修订将该数值修改为10% (见7.2.2.1和7.2.2.2);
———增加不确定度评定方法 (见附录C)。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJG462—2004;JJF1062—1999。
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电离真空计校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围在1×10-9Pa~1×102Pa的电离真空计校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T3163—2007 真空技术 术语

GB/T3164—2007 真空技术 图形符号

GB/T34873—2017 真空计 与标准真空计直接比较校准

GB/T34876—2017 真空技术 真空计 与标准真空计直接比较校准结果的不确

定度评定

JB/T7463—2005 热阴极电离真空计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 真空计 vacuumgauge
测量低于大气压力的气体或蒸汽压力的一种仪器。
[GB/T3163—2007,定义4.1.2]

3.1.2 规管 gaugehead
某些种类的真空计中,包含压力敏感元件并直接与真空系统连接的部件。

3.1.3 电离真空计 ionizationvacuumgauge
通过测量气体在控制条件下电离产生的离子流来确定分子密度,进而测得压力的一

种真空计。

3.1.4 校准室 calibrationchamber
标准装置中用于安装被校准仪器的真空室。

3.1.5 本底压力 basepressure
在校准气体进入校准室之前,或校准后进气阀关断若干时间后,校准室内的压力。
[ISO3567:2011 (E),定义3.17]

3.1.6 修正因子 correctionfactor
为补偿系统误差而与未修正测量结果相乘的数字因子。
[JJF1001—2011,定义5.7的注3]

3.2 计量单位

电离真空计所测量的压力使用的计量单位为帕斯卡 (Pa)。
1
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