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直角尺检查仪校准规范

1 范围

本规范适用于直角尺检查仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定技术规范

JB/T10015—1999 直角尺检查仪

JJG39—2004 机械式比较仪检定规程

JJG117—2005 平板检定规程

JJG118—1996 扭簧式比较仪检定规程

JJG396—2002 电感测微仪检定规程

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

直角尺检查仪采用比较测量法或直接测量法,用于测量准确度等级为0级及其以下

直角尺的垂直度。直角尺检查仪又可称为直角尺检定仪、垂直度检测仪等。
直角尺检查仪的形式和基本参数见表1。

表1 直角尺检查仪的形式和基本参数

序号 基本参数 Ⅰ型直角尺检查仪 Ⅱ型直角尺检查仪

1 测量范围 (63~1000)mm (63~500)mm

2 可测量直角尺的准确度等级 0级、1级、2级

3 夹持指示计的孔径 ϕ8mm或ϕ28mm

4 测量方法 固定测量 连续测量

5 指示计的分度值 ≤0.001mm

6 指示计的示值范围 ±0.05mm

Ⅰ型直角尺检查仪 (常见的外形如图1所示)其工作台为左右两端固定式或一端固

定、一端可调式,仪器有换向装置。Ⅱ型直角尺检查仪 (常见的外形如图2所示)其工

作台为整体式,仪器无换向装置。
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