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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ９１００６—１９９５《电镀和化学涂覆》。

本标准与ＦＺ／Ｔ９１００６—１９９５的主要差异如下：

———根据ＧＢ／Ｔ１３９１１—１９９２《金属镀覆和化学处理表示方法》，修改原标准的第１章（本版第４章）

“镀（涂）层标记方法”和标准中的其他相关表示方法；

———将原标准的第２章“使用条件分类”修改为第６章“镀覆和化学处理的服役条件分类”；

———增加第２章“规范性引用文件”、第３章“术语和定义”、第５章“需方应向供方提供的资料”、第

９章“镀覆和化学处理的要求”；

———增加附录Ａ“金属镀覆和化学处理表示符号新老标注对照”和附录Ｂ“镀覆件的机加工表面粗

糙度、镀前和镀后表面粗糙度对应关系”；

———删除原标准的第４章“镀（涂）覆层与设计、机加工及金属材料的关系”；

———将原标准的第５章（本版第８章）“镀（涂）层技术条件”修改为“镀覆层厚度等级和适用范围”，

并删除其中的污染严重、毒性较大的工艺，如镀镉。同时增加新工艺的内容；

———参照镀覆和化学处理的有关试验方法和抽样的国家标准，全面修改原标准的第６章“试验方法

及验收规则”（本版第１０章）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中纺机电研究所、郑州纺织机械股份有限公司、常德纺织机械有限公司、经纬

纺织机械股份有限公司榆次分公司、青岛宏大纺机有限公司。

本标准主要起草人：陈邦英、李卫权、张文辉、赵娟、纪玉楹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＪ４１１—１９７９、ＦＺ／Ｔ９１００６—１９９５。
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纺织机械　镀覆和化学处理

１　范围

本标准规定了纺织机械金属镀覆和化学处理的术语和定义、表示方法和表示符号、需方应向供方提

供的资料、镀覆和化学处理的服役条件分类、选用原则、镀覆层厚度等级和适用范围、镀覆和化学处理的

要求、试验方法和验收规则以及包装、运输和贮存等。

本标准适用于纺织机械、纺织专件和器材、纺织电器、纺织仪器仪表的金属或非金属制件的电镀、化

学镀、电化学处理和化学处理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９０．１—２００２　紧固件　验收检查（ＩＳＯ３２６９：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９５５—２００５　金属覆盖层　覆盖层厚度测量　阳极溶解库仑法（ＩＳＯ２１７７：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９５６—２００３　磁性基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法（ＩＳＯ２１７８：１９８２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２６７．１—２００２　紧固件　电镀层（ＩＳＯ４０９２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２７０—２００５　金属基体上的金属覆盖层　电沉积层和化学沉积层　附着强度试验方法评述

（ＩＳＯ２８１９：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４６２—２００５　金属和氧化物覆盖层　厚度测量　显微镜法（ＩＳＯ１４６３：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９７９０—１９８８　金属覆盖层及其他有关覆盖层　维氏和努氏显微硬度试验（ｎｅｑＩＳＯ４５１６：

１９８０）

ＧＢ／Ｔ９８００—１９８８　电镀锌和电镀镉层的铬酸盐转化膜（ｅｑｖＩＳＯ４５２０：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１１３７６—１９９７　金属的磷酸盐转化膜（ｅｑｖＩＳＯ９７１７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１１３７８—２００５　金属覆盖层　覆盖层厚度测量　轮廓仪法（ＩＳＯ４５１８：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１３７９—１９８９　金属覆盖层　工程用铬电镀层（ｎｅｑＩＳＯ６１５８：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１２６０９—２００５　电沉积金属覆盖层和有关精饰计数抽样检查程序（ＩＳＯ４５１９：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３９１１—１９９２　金属镀覆和化学处理表示方法

ＧＢ／Ｔ１３９１３—１９９２　自催化镍磷镀层　技术要求和试验方法（ｎｅｑＩＳＯ４５２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１７７２１—１９９９　金属覆盖层 孔隙率试验　铁试剂试验 （ｅｑｖＩＳＯ１０３０９：１９９４）

ＱＢ／Ｔ３８２３—１９９９　轻工产品金属镀层的孔隙率测试方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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