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前　　言

　　本标准是对ＦＺ／Ｔ９２０１９—１９９２《棉纺细纱机牵伸下罗拉》的修订。

本标准采用了ＩＳＯ５２３３：１９７８《纺织机械与附件———牵伸装置下沟槽罗拉》中列出的部分尺寸规

格，补充了适于我国现行棉纺环锭细纱机使用的牵伸下罗拉的尺寸规格。随着生产、技术的发展可对本

标准进行修改和补充。

本标准与ＦＺ／Ｔ９２０１９—１９９２相比，主要变化如下：

———棉纺环锭细纱机牵伸下罗拉材料确定了含碳量指标。

———提高和增加了项次合格率和单项合格率，以及沟槽罗拉齿顶宽等尺寸公差。

———取消原标准中对罗拉的失效指标。

本标准代替ＦＺ／Ｔ９２０１９—１９９２《棉纺细纱机牵伸下罗拉》。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：无锡纺织机械研究所、经纬纺织机械股份有限公司、常州市同和纺织机械制造有

限公司、上海良纺纺织机械专件有限公司、邯郸第二纺织机械厂。

本标准主要起草人：王林德、徐美、崔桂生、陆秀梅、孙景森。

本标准所代替的标准的历次版本发布情况为：

———ＦＪ／ＪＱ１—１９８２，ＦＺ／Ｔ９２０１９—１９９２。
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棉纺环锭细纱机牵伸下罗拉

１　范围

本标准规定了棉纺环锭细纱机牵伸下罗拉的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标

志、包装、运输、贮存。

本标准适用于棉纺环锭细纱机牵伸装置中具有沟槽或滚花形状的下罗拉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＦＺ９０００１—１９９１　纺织机械产品包装

３　型式与基本参数

３．１　罗拉的结构型式

３．１．１　沟槽罗拉的结构型式见图１。

３．１．２　滚花罗拉的结构型式见图２。

图１

图２
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