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前  言
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退化森林生态系统恢复与

重建技术规程

1 范围

本标准规定了退化森林生态系统的类型划分标准、恢复与重建目标、技术体系、效果评价规程。
本标准适用于我国退化森林生态系统的恢复与重建工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15163 封山(沙)育林技术规程

GB/T15776 造林技术规程

GB/T15781 森林抚育规程

LY/T2028 西南山地退化天然林恢复规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
退化森林生态系统 degradedforestecosystems
在外界干扰下,结构简化、功能下降,抗性减弱的森林生态系统。

3.2 
空间异质性 spatialheterogeneity
生态学过程和格局在空间分布上的不均匀性及其复杂性。

4 退化森林生态系统的类型划分

4.1 轻度退化

受损不超过系统负荷,停止破坏和干扰后,可以自然恢复的退化森林生态系统。具体划分标准参照

LY/T2028。

4.2 中度退化

受损超过系统负荷,仅依靠自然力很难或不可能使系统恢复到初始状态,需要人工辅助恢复的退化

森林生态系统

4.3 重度退化

植被和基质完全丧失,需要重建的退化森林生态系统。
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