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前　　言

本标准对应于国际照明委员会出版物ＣＩＥ１５：２００４《色度学》和ＣＩＥ１４２：２００１《对工业色差评价的

改进》，与ＣＩＥ１５：２００４和ＣＩＥ１４２：２００１的一致程度是非等效，主要差异如下：

———未采用计算Δ犎
犪犫和Δ犎


狌狏的部分公式；

———调整了计算ＣＩＥＤＥ２０００色差公式的计算步骤。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７９２１—１９９７《均匀色空间和色差公式》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７９２１—１９９７相比主要变化如下：

———全文名词术语规范化并根据ＣＩＥ１５：２００４进行更新。将ＧＢ／Ｔ７９２１—１９９７中的“ＣＩＥ１９７６狌′狏′均

匀色品图（ＣＩＥ１９７６狌′狏′图）”、“ＣＩＥ１９７６犔狌狏色空间”、“明度指数”分别修改为“ＣＩＥ１９７６均匀

色度标尺图（ＵＣＳ图）”、“ＣＩＥ１９７６（犔狌狏）色空间”和“ＣＩＥ１９７６明度”并将“ＣＩＥＬＡＢ色空间

彩度”、“ＣＩＥＬＵＶ色空间彩度”、“色调角”和“饱和度”等名词分别进行了更新；

———修改ＣＩＥＬＡＢ色空间限制条件的表达式，将０．００８８５６修改为（２４／１１６）３，见本标准式（２）～式（８）；

———增加了Δ犎
犪犫和Δ犎


狌狏备选的计算方法；

———增加了ＣＩＥＤＥ２０００色差公式计算方法和对目视评价实验标准条件的描述（本标准第６章）；

———删除第７章（色差的表示方法和色差单位）和第８章（色差的计算方法），将相应的内容分别合

并到５．１和５．２中；

———本标准表１和表２中与ＧＢ／Ｔ７９２１—１９９７中的表３相比增加了ＣＩＥ照明体Ｄ５０，Ｄ５５和Ｄ７５

的色度值，以及每个照明体的色品坐标狓，狔；

———去掉ＣＩＥ１９７６均匀色度标尺图照明体Ｃ的色品坐标点；

———删除表１、表２、表４；

———附录Ａ增加了对犺犪犫的非正常值出现情况的说明。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院、深圳市海川实业股份有限公司。

本标准主要起草人：马煜、林弋戈、陈苹、何唯平、汤惠工。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７９２１—１９８７、ＧＢ／Ｔ７９２１—１９９７。

Ⅰ

犌犅／犜７９２１—２００８



均匀色空间和色差公式

１　范围

本标准规定了在视觉上近似均匀的ＣＩＥ１９７６（犔犪犫）色空间和ＣＩＥ１９７６（犔狌狏）色空间以

及相应的色差公式和ＣＩＥＤＥ２０００色差公式的计算方法。

本标准适用于物体色和光源色的表示以及色差的表示和计算。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５６９８　颜色术语

ＣＩＥ出版物１０１：１９９３　色差评价中参数的影响

ＣＩＥ出版物１４２：２００１　对工业色差评价的改进

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５６９８确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

犆犐犈１９７６明度　犆犐犈１９７６犾犻犵犺狋狀犲狊狊

在ＣＩＥ１９７６均匀色空间中，表示物体色明度的坐标，符号表示为：犔。

４　犆犐犈１９７６均匀色度标尺图（犝犆犛图）

ＣＩＥ１９７６均匀色度标尺图由ＣＩＥ１９３１色品图作投影转换而得，在视觉上比狓，狔色品图的颜色空

间更均匀，见图１。
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犌犅／犜７９２１—２００８




