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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T30923—2014《塑料 聚丙烯(PP)熔喷专用料》,与GB/T30923—2014相比,除

结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a) 增加了“2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷(DBPH)”以及“以丙烯为原料,经氢调均聚聚

合制备且添加了助剂的粉状聚丙烯熔喷专用料”(见第1章,2014年版的第1章);
b) 更改了分类和命名,增加了字符组2:外观形状,粉状以代号“D”表示,颗粒状以代号“G”表示;

原字符组2更改为字符组3;原字符组3更改为字符组4,特征性能由“熔体质量流动速率”更
改为“熔体体积流动速率”;增加了字符组5:用代号“Y”表示用于医疗卫生材料的专用料;增加

了分类与命名的示例2和示例3(见第4章,2014年版的第3章);
c) 表2增加了对颗粒料的黑斑粒和色粒、总挥发性有机化合物含量(以碳计)和气味的要求;更改

了分类与命名,增加了“PP-H,,Y,2400”等六个新牌号,删除了原牌号“PPH-1300”;将“熔体

质量流动速率”指标更改为相对应的“熔体体积流动速率”指标(见6.2,2014年版的5.2);
d) 增加了表3“氢调法聚丙烯熔喷专用料的要求”(见6.2);
e) 增加了“表观密度”和“杂色粒子数”的试验方法(见7.4、7.5);
f) 增加了标准口模测定 MVR的试验条件以及半口模测定 MVR的方法(见7.6);

g) 增加了“总挥发性有机化合物含量”和“气味”的试验方法(见7.11、7.12);
h) 更改了“聚丙烯熔喷专用料中二叔丁基过氧化物(DTBP)和2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧

基)己烷(DBPH)残留量的测定”中的方法A“气相色谱法”的内标方法,并增加了方法B“气相

色谱-质谱联用法”(见附录A,2014年版的附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国石油和化学工业联合会提出。
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有限公司、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、中石化(北京)化工研究院有限公司、宁波能
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塑料 聚丙烯(PP)熔喷专用料

1 范围

本文件规定了聚丙烯(PP)熔喷专用料的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件

及包装、运输和贮存。
本文件适用于以均聚聚丙烯为原料,以二叔丁基过氧化物(DTBP)或2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过

氧基)己烷(DBPH)为降解剂,经降解制得的颗粒状聚丙烯熔喷专用料;或以丙烯为原料,经氢调均聚聚

合制备且添加了助剂的粉状聚丙烯熔喷专用料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1636 塑料 能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定

GB/T1844.1 塑料 符号和缩略语 第1部分:基础聚合物及其特征性能

GB/T2035 塑料术语及其定义

GB/T2546.1 塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础

GB/T2547 塑料 取样方法

GB/T2914 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定

GB/T2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T3682.1 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定

 第1部分:标准方法

GB/T8170 数值修约规则和极限数值的表示和判定

GB/T9345.1 塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法

GB/T9348 塑料 聚氯乙烯树脂 杂质与外来粒子数的测定

GB15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T24149.2—2017 塑料 汽车用聚丙烯(PP)专用料 第2部分:仪表板

GB/T36214.4 塑料 体积排除色谱法测定聚合物的平均分子量和分子量分布 第4部分:高
温法

JB/T5456 熔体流动速率仪 技术规范

SH/T1541.1 塑料 颗粒外观试验方法 第1部分:目测法

3 术语和定义

GB/T1844.1、GB/T2035和SH/T1541.1界定的术语和定义适用于本文件。
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