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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１５１０２—１９９４《浸渍胶膜纸饰面人造板 》的修订。

本标准中的耐光色牢度指标及检验方法非等效采用ＰｒＥＮ１４３２３—２００１《室内用三聚氰胺饰面人

造板性能和试验方法》和ＩＳＯ４８９２２：１９９４《塑料实验光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５１０２—１９９４相比，主要技术内容变化如下：

———增加了分类类别；

———提高了各等级产品外观质量要求；

———调整了幅面尺寸规格；

———调整了试样制取方式；

———修改了划痕试验方法；

———增加了甲醛释放限量指标及试验方法；

———增加了耐光色牢度指标及试验方法。

本标准自实施之日起，代替ＧＢ／Ｔ１５１０２—１９９４。

本标准附录Ａ是规范性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：国营松江胶合板厂、福州人造板厂、圣象实业（深圳）有限公司、佛山市南海耀

东华家具板材有限公司、成都建诚实业有限公司、粤海装饰材料（中山有限公司）、吉林森工业股份有限

公司、夏特装饰材料（上海）有限公司、上海天祥质量技术服务有限公司、四川升达林产品有限公司、美国

科潘诺实验设备公司（上海代表处）、河北恒源实业集团有限公司。

本标准主要起草人：王正、彭立民、周月、邵广义、黄庆平、肖飞、曾敏华、陈庆、张克忠、宋君、王德胜、

吴浩、石明安、张恒、郝和发。

本标准１９９４年第一次发布，本次为第一次修订。

本标准由全国人造板标准化技术委员会负责解释。
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浸 渍 胶 膜 纸 饰 面 人 造 板

１　范围

本标准规定了浸渍胶膜纸饰面人造板的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以浸渍氨基树脂的胶膜纸，铺装在刨花板、纤维板等基材人造板表面，经热压而成的

装饰板材。

本标准不适用于浸渍纸层压木质地板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０—１９９５　评定变色用灰色样卡（ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３）

ＧＢ７３０—１９９８　纺织品　色牢度试验　耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准（ｉｄｔＩＳＯ１０５Ｂ：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３／ＩＳＯ２８５９１：１９９９　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检

索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ１８５８０　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ／Ｔ１９３６７．１—２００３　人造板　板的厚度、宽度及长度的测定

ＧＢ／Ｔ１９３６７．２—２００３　人造板　板的垂直度和边缘直度的测量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

浸渍胶膜纸饰面人造板　狊狌狉犳犪犮犲犱犲犮狅狉犪狋犲犱狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾狊狑犻狋犺狆犪狆犲狉犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狋犺犲狉犿狅狊犲狋狋犻狀犵

狉犲狊犻狀狊

以刨花板、纤维板等人造板为基材，以浸渍胶膜纸为饰面材料的装饰板材。

３．２

颜色不匹配　犮狅犾狅狉狌狀犿犪狋犮犺犻狀犵

某一图案的颜色与给定标样的颜色视觉上不相同。

３．３

纸板错位　犿犻狊犪犾犻犵狀犿犲狀狋犫犲狋狑犲犲狀狆犪狀犲犾犪狀犱犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狆犪狆犲狉

由于胶膜纸与基材对位不准而造成的产品板材缺纸，包括装饰纸印花白边、裂纹也计入纸板错位。

３．４

纸张撕裂　狋犲犪狉犻狀犵狅犳犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狆犪狆犲狉

由于胶膜纸部分折断而造成产品表面断裂痕迹。

３．５

干花　犳狉狅狊狋犻狀犵犿犪狉犽

白花

产品表面存在的不透明白色花斑。
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