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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ１５５４０：１９９９《船舶与海上技术　软管组件的耐火性能　试验方法》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１５５４０：１９９９。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”号；

———删除国际标准的前言；

———表２的表注中由于原国际标准错误，“图３”应改为“图２”。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会管系附件分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院。

本标准主要起草人：王俊、罗发元。
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船舶与海上技术　软管组件的耐火性能　试验方法

１　范围

本标准规定了用于测定公称通径不小于１００ｍｍ软管组件耐火性能的试验方法。

该试验用于证明在ＧＢ／Ｔ２１４７６所规定的试验台上施加一段时间火焰后，甚至在承受试验压力时，

软管组件具有连续紧密性。

试验介质只允许是水。为确保在试验期间如果软管破损的情况下操作人员和试验台的最大安全，

禁止使用易燃试验介质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１４７６　船舶与海上技术　软管组件的耐火性能　试验台要求（ＧＢ／Ｔ２１４７６—２００８，

ＩＳＯ１５５４１：１９９９，ＩＤＴ）

３　标记

用于确定耐火性能的试验标记由下面的例子所引用的要素组成。

试验















　

标记

ＧＢ／Ｔ２１４７７—













２００８

标准号











３０

试验持续时间，分（ｍｉｎ ）









５

施加火焰期间的工作压力，巴（ｂａｒ ）







４００

施加火焰后试验压力，巴（ｂａｒ ）





Ｆ

试件带有防火套管

４　试件及试件制备

作为试件的软管组件的软管长度应不小于５００ｍｍ。

试验台上的指挥者和操作者应同意试验中所予采用的装配型式。

根据要求，试件可能会进行带防火套管和不带防火套管的试验。不带防火套管的试验用字母Ｂ表

示，带防火套管的试验用字母Ｆ表示。

试验前，试件应在室温下保存２４ｈ。

５　试件数量

相同结构的软管组件应至少取公称通径最小、中等、最大的三个进行试验。

６　试验台

试验应在符合ＧＢ／Ｔ２１４７６要求的试验台上进行。
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