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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中纺机电研究所、东华大学、江阴第四纺织机械制造有限公司、沈阳宏大纺织

机械有限责任公司、苏州圣元纺织机械有限公司、无锡先达纺织机械厂。

本标准主要起草人：黄鸿康、李金海、曹亚红、冯雪良、刘国平、陈敏雁、李远征、万浩兴。
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分 批 整 经 机

１　范围

本标准规定了分批整经机的型式、主要技术参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

和贮存。

本标准适用于棉、化纤及混纺９７．２ｔｅｘ～５．８３ｔｅｘ（６
ｓ
～１００

ｓ）纱整经用的分批整经机。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１０３２—１９８５　三相异步电动机试验方法

ＧＢ／Ｔ７１１１．１—２００２　纺织机械噪声测试规范　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ７１１１．５—２００２　纺织机械噪声测试规范　第５部分：机织和针织准备机械

ＧＢ／Ｔ９２３９—１９８８　刚性转子平衡品质　许用不平衡的确定

ＦＺ９０００１—１９９１　纺织机械产品包装

ＦＺ／Ｔ９００３５—１９９２　纺织机械　整经轴术语和主要尺寸

ＦＺ／Ｔ９００７４—１９９５　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８３—１９９５　纺织机械　筒子架主要尺寸

ＦＺ／Ｔ９００８９．１—１９９６　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．２—１９９６　纺织机械铭牌　内容

ＦＺ／Ｔ９９０１４—１９９５　纺织机械电气设备　技术条件

３　产品型式及主要技术参数

３．１　型式

３．１．１　传动型式：直接传动经轴。

３．１．２　加压型式：直接式加压或间接式加压。

３．１．３　筒子架型式：Ｖ型、矩型、Ｖ矩型架。

３．２　主要技术参数

３．２．１　整经线速度：０～１０００ｍ／ｍｉｎ。

３．２．２　最大公称幅宽：２０００ｍｍ。

３．２．３　整经轴边盘直径：８００ｍｍ、１０００ｍｍ。

３．２．４　压辊长度：（公称幅宽－４）
＋０

－０．５ｍｍ。

３．２．５　整经轴主要尺寸应符合ＦＺ／Ｔ９００３５—１９９２的规定。

３．２．６　筒子架主要尺寸应符合ＦＺ／Ｔ９００８３—１９９５的规定。

４　技术要求

４．１　全机运转平稳，无异常振动和冲击声响。

４．２　整机噪声（发射声压级）不大于７０ｄＢ（Ａ）。
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