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前　　言

　　本标准代替ＧＢ７９５—１９８９《卤代烷灭火系统容器阀性能要求和试验方法》、ＧＢ７９６—１９８９《卤代烷

灭火系统喷嘴性能要求和试验方法》、ＧＢ１４１０３—１９９３《卤代烷灭火系统选择阀性能要求和试验方法》、

ＧＢ１４１０４—１９９３《卤代烷灭火系统单向阀的性能要求和试验方法》、ＧＢ１４１０５—１９９３《卤代烷灭火系统

阀驱动器性能要求和试验方法》和ＧＢ１４１０６—１９９３《卤代烷灭火系统压力表性能要求和试验方法》。

本标准与替代的标准相比主要变化如下：

———标准名称改为《卤代烷灭火系统及零部件》；

———取消了卤代烷１２１１灭火系统的要求；

———标准的总体编排和结构按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写

规则》、ＧＢ／Ｔ１．２—２００２《标准化工作导则　第２部分：标准中规范性技术要素内容的确定方

法》进行修改；

———取消了对“ＧＢ４９８１”、“ＧＢ４２０８”的引用，增加了对“ＧＢ５０９９”、“ＧＢ５１００”、“ＧＢ９９６９．１”、

“ＧＡ６１”、“ＧＡ４００”的引用；

———增加了第８章“使用说明书编写要求”；

———增加了系统、灭火剂瓶组、容器、安全泄放装置、集流管、连接管、控制盘、信号反馈装置要求和

相应的试验方法。

本标准附录Ａ～附录Ｎ均为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：公安部天津消防研究所，福建天广消防器材有限公司。

本标准主要起草人：盛彦锋、刘连喜、林峰、李习民、董海斌、高云升、赵青松、陈秀玉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７９５—１９８９；

———ＧＢ７９６—１９８９；

———ＧＢ１４１０３—１９９３；

———ＧＢ１４１０４—１９９３；

———ＧＢ１４１０５—１９９３；

———ＧＢ１４１０６—１９９３。
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卤代烷灭火系统及零部件

１　范围

本标准规定了卤代烷灭火系统及构成部件中的灭火剂瓶组、容器、容器阀、喷嘴、安全泄放装置、选

择阀、单向阀、驱动装置、集流管、连接管、控制盘、压力表、信号反馈装置的要求、试验方法、检验规则和

使用说明书编写要求。

本标准适用于卤代烷１３０１灭火系统。使用其他种类卤代烷灭火剂的气体灭火系统也可参照采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５０９９　钢质无缝气瓶

ＧＢ５１００　钢质焊接气瓶

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＡ６１　固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

ＧＡ４００—２００２　气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

贮存压力　狊狋狅狉犪犵犲狆狉犲狊狊狌狉犲

贮存容器内按最大充装密度充装卤代烷１３０１灭火剂，氮气充压后在２０℃环境中的平衡压力。

３．２

最大工作压力　犿犪狓犻犿狌犿狑狅狉犽犻狀犵狆狉犲狊狊狌狉犲

容器按最大充装密度充装灭火剂，在２０℃时按贮存压力充压，并置于以下两种温度中的较高者，此

时容器中的平衡压力。

ａ）　５０℃；

ｂ）　制造商推荐（或规定）的最高工作温度。

４　基本参数

４．１　工作温度范围

系统及其部件工作温度范围：－２０℃～５０℃。

当产品设计工作温度范围超过上述温度界限时，应在产品标牌、瓶组等主要部件上做出明显永久性

的标志。

４．２　工作压力和最大充装密度

灭火系统的贮存压力、最大工作压力、最小工作压力和最大充装密度见表１。

表１　工作压力和充装密度

贮存压力／ＭＰａ 最大充装密度／（ｋｇ／ｍ
３）

最大工作压力
（５０℃时）／ＭＰａ

最小工作压力
（－２０℃时）ＭＰａ

２．５

４．２
１１２５

３．９３

５．８０

１．３２

２．７０

１
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