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雾 度 计 校 准 规 范

1 范围

本规范适用于透明材料雾度测量的雾度计的校准。

2 引用文献

JJF1032—2005 光学辐射计量名词术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

GB/T2410—2008 透明塑料透光率和雾度的测定

ASTMD1003 透明塑料雾度和透光率标准测试方法 (StandardTestMethodfor
HazeandLuminousTransmittanceofTransparentPlastics)

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 雾度 haze
试样的漫透射比τd与其总透射比τt的比值,再乘以100。其符号为 Hd,单位为1。

Hd=τd
τt×100

(1)

3.2 透射比 transmittance
在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布指定条件下,透射的辐通量或光通量

与入射通量之比。它的符号为τ,单位为1。

3.3 漫透射比 diffusetransmittance
(总)透射通量中的漫透射成分与入射通量之比。它的符号为τd,单位为1。

4 概述

雾度计是测量透明塑料、玻璃以及其他透明材料对光线的散透射特性,并以雾度来

定量表征的仪器。雾度计主要由积分球、光源、准直系统、样品仓、光陷阱、标准反射

板、光电探测器和信号处理等部分组成。
用积分球收集透射光通量,只要积分球各开口的总面积不超过积分球内表面反射面

积的4%,任何直径的积分球均可。入射窗口和出射窗口的中心在积分球同一最大圆周

上,两者与球中心连线的夹角不低于170°。出射窗和入射窗口中心法线夹角不超过8°。
当光陷阱在工作位置,没有放置样品时,入射光束的轴线应穿过入射窗和出射窗的中

心。光探测器的位置应位于与入射窗口呈90°±10°的球面上,并加挡屏以阻挡入射窗的

直射光照明。要求照射样品的光束为单向平行光,任何光线都不能偏离光束光轴超过

3°。该光束不能在积分球的任何窗口产生光晕。当样品置于积分球入射窗口时,样品的
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