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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ６６５６—１９８６《铁氧体永磁直流电动机》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６６５６—１９８６相比主要变化如下：

———增加了第二章“２　规范性引用文件”的内容；

———将原标准中“机座号”改为“外径号”，并增加了两档：１３０、１６０，并增补了相应内容；

———将３．２电动机的外壳防护等级“ＩＰ００”修改为“ＩＰ４０及以下”；

———将３．３电动机的冷却方式“ＩＣ００”修改为“ＩＣ００或ＩＣ０１”；

———将３．７的额定输出转矩增加了４档：１０００ｍＮ·ｍ、１６００ｍＮ·ｍ、２０００ｍＮ·ｍ、３２００ｍＮ·ｍ；

———删除了凸缘号与电压、转速、转矩的对应关系表（原表３）；

———将４．２１的“工作期限试验”后的检查由符合表１２改为“与试验前比较不应超过±１５％”，并增

加了可靠度的内容；

———增加了４．２２“本标准中未规定的其他安全内容应符合ＧＢ１２３５０—２０００的要求”的内容；

———删除了检验规则中对空载运行时间的要求的规定；

———增加了电磁兼容的要求；

———增加了附录Ａ《换向火花等级的规定与检查》的内容；

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会小功率电机标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国电器科学研究院、浙江横店集团联宜电机有限公司、卧龙电气集团股份有限

公司、广东威灵电机制造有限公司、中国电子科技集团公司第２１所、广州擎天实业有限公司。

本标准主要起草人：杨昭特、许晓华、马巧芬、严伟灿、肖战龙、龚春雨、罗军波、何湘吉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６６５６—１９８６。
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铁氧体永磁直流电动机

１　范围

本标准规定了铁氧体永磁直流电动机的分类、技术要求和试验方法、检验规则、标志、包装、储存及

运输等。

本标准适用于采用铁氧体永久磁铁励磁的有槽、有刷一般用途的机壳外径不大于１６０ｍｍ 的铁氧

体永磁直流电动机（以下简称电动机）。机壳外径大于１６０ｍｍ或本系列电动机所派生的各种电动机也

可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志 （ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划 （ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ４３４３．１—２００３　电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求　第１部分：发射（ＣＩＳＰＲ１４

１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８３１—１９８４　电机产品型号编制方法

ＧＢ／Ｔ５１７１—２００２　小功率电动机通用技术条件（ｅｑｖＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ１２３５０—２０００　小功率电动机的安全要求

ＧＢ／Ｔ１２６６５—１９９０　电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

３　型式、基本参数与尺寸

３．１　本标准电动机的外径号以机壳外径的大小（ｍｍ）来表示，外径号优选以下１１种等级：２０、２４、２８、

３６、４５、５５、７０、９０、１１０、１３０、１６０。

３．２　电动机的外壳防护等级为ＩＰ４０及以下。

３．３　电动机的冷却方式为ＩＣ００或ＩＣ０１。

３．４　电动机的定额是以连续工作制（Ｓ１）为基准的连续定额。

３．５　电动机的额定电压等级为（Ｖ）：３、６、１２、２４（３６、４８、６０、９０）、１１０、２２０、（２４０）。

注：带括号的额定电压等级应尽量少采用。

３．６　电动机的额定转速可优选下列等级（ｒ／ｍｉｎ）：１５００、３０００、５０００、８０００、１２０００。

３．７　电动机的额定输出转矩可优选下列等级（ｍＮ·ｍ）：１．２、２．５、４．０、８．０、１２．０、２０．０、２５．０、４０．０、

５０．０、８０．０、１２０、２００、２５０、４００、５００、８００、１０００、１６００、２０００、３２００。

３．８　电动机可制成表１所示的安装结构型式，也可按用户的需要制造。
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