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前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本标准由公安部治安管理局提出并归口。

本标准起草单位：公安部治安管理局、国防科工委民爆器材监督管理局、国防科工委民爆器材服务

中心、北京燕麓通科技开发有限公司、北京京安丹灵科技有限责任公司。

本标准主要起草人：杨祖一、闫正斌、张利洪、亓希国、舒为群、曹文俊、高怀树。
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工业雷管编码通则

１　范围

本标准规定了工业雷管编码的基本原则、编码方法和标注要求等内容。

本标准适用于工业雷管编码的管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８３４７　１２８条码

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　编码　犮狅犱犻狀犵

按一定规则用一组数字或字母表示工业雷管有关信息的代号。

３．２　

　　标注　狀狅狋犮犺

用技术手段，在工业雷管管壳的外表面进行编码。

３．３　

　　特征号　犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狀狌犿犫犲狉

用于区分同一生产日期内生产的不同品种、不同班次、不同机台或不同数量区段内的产品编码

代号。

３．４　

　　补码　狉犲犮狅犱犻狀犵

在生产过程中产品数量缺少时，需补充的产品编码。按照特定规则补充的编码为专用补码。

３．５　

　　异常码　犪犫狀狅狉犿犪犾　犮狅犱犲

雷管编码信息与要求不符的编码。

４　基本规则

４．１　每发工业雷管出厂时必须有编码。

４．２　工业雷管编码必须在１０年内具有唯一性。

４．３　在工业雷管基本包装单元（以下简称盒）内应装有《工业雷管编码信息随盒登记表》（参见附录Ａ），

其内容应包括：生产企业名称及其代号；生产日期代号、特征号和盒号登记栏；与装盒规格对应的所有雷

管顺序号；异常码记录栏；领用人签名栏；发放人及发放日期和审核人及审核日期；以及需要说明的其他

事项。

盒的外表面应粘贴一张包含盒内雷管编码关联信息的一维条码，条码上应标有生产企业名称、产

品、品种、装盒数量等汉字信息。
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