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结构用定向刨花板力学性能
指标特征值的确定方法

1 范围

本标准规定了结构用定向刨花板力学性能指标特征值的确定方法,包括定向刨花板的取样、测试方

法及特征值确定。
本标准所规定的方法适用于以木材为原料的结构用定向刨花板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18259 人造板及其表面装饰术语

GB/T31264—2014 结构用人造板力学性能试验方法

LY/T1580 定向刨花板

LY/T2059 木结构用钢钉

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

GB/T18259和LY/T1580界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
结构用定向刨花板 structural-useorientedstrandboard(OSB)
作为建筑物或其他构筑物的基本构件并在承载条件下使用的定向刨花板。

3.1.2
力学性能指标特征值 characteristicvaluesofmechanicalproperties
由测试数据计算得到的统计值,用以判定结构用OSB性能或确定设计值。本标准是以相应力学性

能指标统计分布具有75%置信度的5%分位值或平均值为特征值。

3.1.3
强轴 majoraxis;primaryaxis
与表层刨花定向铺装方向平行的板材方向,相对于弱轴具有更好的力学性能。对于幅面尺寸为

1220mm×2440mm的定向刨花板来说,强轴方向通常指的是2440mm方向,即板材的长度方向。

3.1.4
弱轴 minoraxis;secondaryaxis
与表层刨花定向铺装方向垂直的板材方向,相对于强轴具有相对较低的力学性能。对于幅面尺寸

为1220mm×2440mm 的定向刨花板来说,弱轴方向通常指的是1220mm 方向,即板材的宽度

方向。
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