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前　　言

　　本标准的第６章为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准根据消防用防坠落装备的结构特点和技术特性以及我国消防部队的使用要求制定，主要技

术指标参考国外技术先进国家相关标准，并在此基础上经过技术分析而提出。

本标准中包含ＧＡ８９—１９９４《消防安全带》标准的内容并对其做了修改，自本标准实施之日起，原

ＧＡ８９—１９９４标准废止。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化委员会第五分技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：金韦华、殷海波、蒋旭东、李瑜璋、韩翔、顾文杰、武镜华、戎军、景京。
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消 防 用 防 坠 落 装 备

１　范围

本标准规定了消防用防坠落装备的定义、型号、设计、外观和加工要求、性能要求、试验方法、检验规

则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于消防用防坠落装备（坠落系数超过０．２５的场合下使用的绳索除外）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８８３４—１９８８　绳索　有关物理和机械性能的测定（ｉｄｔＩＳＯ２３０７：１９７２）

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

消防用防坠落装备（以下简称：装备）　犳犻狉犲狊犲狉狏犻犮犲犳犪犾犾狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犲狇狌犻狆犿犲狀狋

消防部队在灭火救援、抢险救灾或日常训练中用于登高作业、防止人员坠落伤亡的装置和设备的统

称，包括消防安全绳、消防安全带和辅助设备。

３．２

消防安全绳（以下简称：安全绳）　犳犻狉犲狊犲狉狏犻犮犲犾犻犳犲狊犪犳犲狋狔狉狅狆犲

消防部队在灭火救援、抢险救灾或日常训练中仅用于承载人的绳子。

３．３

消防安全带（以下简称：安全带）　犳犻狉犲狊犲狉狏犻犮犲犾犻犳犲狊犪犳犲狋狔犺犪狉狀犲狊狊犪狀犱犫犲犾狋

消防安全吊带和消防安全腰带的统称。

３．４

消防安全吊带（以下简称：安全吊带）　犳犻狉犲狊犲狉狏犻犮犲犾犻犳犲狊犪犳犲狋狔犺犪狉狀犲狊狊

一种围于躯干的带有必要金属零件的织带，用于承受人体重量以保护其安全。

３．５

消防安全腰带（以下简称：安全腰带）　犳犻狉犲狊犲狉狏犻犮犲犾犻犳犲狊犪犳犲狋狔犫犲犾狋

一种紧扣于腰部的带有必要金属零件的织带，用于消防员登梯作业和逃生自救。

３．６

辅助设备　犪狌狓犻犾犻犪狉狔犲狇狌犻狆犿犲狀狋

与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件的统称，包括安全钩、上升器、下降器、抓绳器、

便携式固定装置、滑轮装置等。

１

犌犃４９４—２００４




