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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１２８２７—１９９１《标准参比乙炔炭黑及鉴定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２８２７—１９９１相比主要变化如下：

ａ）　增加了“前言”和“警告”语；

ｂ）　规范性引用文件中采用了最新版本的标准编号和标准名称；

ｃ）　增加了“意义”（本版第３章）；

ｄ）　本版的章条编号“４～１０”分别对应于１９９１年版的“３～９”；

ｅ）　将１９９１年版ＳＲＡＢＲ１的测试项目“比电阻，ｋΩ·ｃｍ”修改为“电阻率，Ω·ｍ”，标准值“０．２０±

０．０３”修改为“２．０±０．３”（本版的表１）；

ｆ）　按ＧＢ／Ｔ３７８１．８最新版本“盐酸吸液量测试方法”的变化，表１中ＳＲＡＢＲ１盐酸吸液量标准值

由（４．２±０．３）ｃｍ３／ｇ修改为（４．０±０．３）ｃｍ
３／ｇ（本版的表１）；

ｇ）　１９９１年版的行、列平均值上下控制限及标准偏差公式有误，本版进行了更正（１９９１年版的

７．３、７．７，本版的８．３、８．７）；

ｈ）　删除了“认定”的内容（１９９１年版第９章）；

ｉ）　删除了１９９１年版的“附加说明”。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ５）归口。

本标准负责起草单位：中橡集团炭黑工业研究设计院。

本标准主要起草人：聂素青、邓毅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２８２７—１９９１。
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标准参比乙炔炭黑及鉴定方法

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了标准参比乙炔炭黑１号（ＳＲＡＢ１）的主要理化性能的标准值、生产的质量控制要求及

测试其均匀性的标准方法。

本标准适用于标准参比乙炔炭黑的鉴定和定值，也可适用于校正试验仪器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７８０．１　炭黑　第１部分：吸碘值试验方法（ＧＢ／Ｔ３７８０．１—２００６，ＡＳＴＭ Ｄ１５１０：２００３，

ＳｔａｎｄａｒｄＴｅｓｔＭｅｔｈｏｄｆｏｒＣａｒｂｏｎＢｌａｃｋＩｏｄｉｎｅＡｄｓｏｒｐｔｉｏｎＮｕｍｂｅｒ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．７　炭黑　第７部分：ｐＨ值的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．７—２００６，ＡＳＴＭＤ１５１２：１９９５Ｓｔａｎｄ

ａｒｄＴｅｓｔＭｅｔｈｏｄｓｆｏｒＣａｒｂｏｎＢｌａｃｋｐＨＶａｌｕｅ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．８　炭黑　第８部分：加热减量的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．８—２００２，ＩＳＯ１１２６：１９９２Ｒｕｂｂｅｒ

ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ—Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｌｏｓｓｏｎｈｅａｔｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８０．１０　炭黑　第１０部分：灰分的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．１０—２００２，ＩＳＯ１１２５：１９９９Ｒｕｂｂｅｒ

ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ—Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｓｈ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３７８１．５　乙炔炭黑　第５部分：粗粒分的测定（ＧＢ／Ｔ３７８１．５—２００６，ＩＳＯ１４３７：１９９２Ｒｕｂ

ｂｅｒｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ—Ｃａｒｂｏｎｂｌａｃｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｓｉｅｖｅｒｅｓｉｄｕｅ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７８１．６　乙炔炭黑　第６部分：视比容的测定

ＧＢ／Ｔ３７８１．８　乙炔炭黑　第８部分：盐酸吸液量的测定

ＧＢ／Ｔ３７８１．９　乙炔炭黑　第９部分：电阻率的测定

ＧＢ／Ｔ３７８２　乙炔炭黑（ＧＢ／Ｔ３７８２—２００６，ＪＩＳＫ１４６９—１９８９，ＮＥＱ）

３　意义

３．１　本标准用来保证各批标准参比乙炔炭黑都是按同一标准步骤评价的。

３．２　本标准用来确定用作标准参比乙炔炭黑的产品的理化性能的标准值。

４　标准参比乙炔炭黑的标准值

ＳＲＡＢ１的标准值如表１。
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